
alsap

Síla panelu 25 30 40 50 80 100 120
Hmotnost kg/m2 ISS 7,0 7,2 7,6 8,0 9,2 10,0 10,8

Hmotnost kg/m2 ISS2 7,5 7,7 8,1 8,5 9,7 10,5 11,3

Hmotnost kg/m2 ISS3 7,9 8,1 8,5 8,9 10,1 10,9 11,7

Hmotnost kg/m2 ISS4 8,7 8,9 9,3 9,7 10,9 11,7 12,5

Koeficient izolace w/m2/k (ISS) 1,25 1,01 0,74 0,58 0,35 0,26 0,23

Výhody
Nízká hmotnost a izotermické vlastnosti.

Typy provedení
ISS: 1480 g/m2                         ISS3: 2080 g/m2

ISS2: 1780 g/m2                       ISS4: 2680 g/m2

Polyuretanová pěna - hustota
Standard 40 kg/m3

IZO - PLYWOOD

Síla panelu 25 30 40 50 80 100 120
Hmotnost kg/m2 ISP 10,7 11,0 11,5 12,0 13,5 14,5 15,5

Hmotnost kg/m2 ISP2 11,1 11,4 11,9 12,4 13,9 14,9 15,9

Hmotnost kg/m2 ISP3 11,6 11,9 12,4 12,9 14,4 15,4 16,4

Hmotnost kg/m2 ISP4 12,4 12,7 13,2 13,7 15,2 16,2 17,2

Koeficient izolace w/m2/k (ISP) 1,65 1,26 0,86 0,65 0,38 0,30 0,24

Výhody
Izotermické vlastnosti. 
Na povrchu 4 mm překližka usnadňuje připevnění jiných komponent 
na desku a zlepšuje vzhled povrchu.

Typy provedení
ISP: 950 g/m2                            ISP3: 1530 g/m2

ISP2: 1100 g/m2                       ISP4: 2130 g/m2

Polyuretanová pěna - hustota
Standard 40 kg/m3

Naše panely jsou v souladu s normou NF T 57-950-1

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm
Standardní délka: až 13550 mm

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm
Standardní délka: až 13550 mm

Výplň z polyuretanové pěna potažená po obou stranách polyesterové pryskyřice ze skelných vláken.

Výplň z polyuretanové pěny mezi 4mm překližkou potaženou po obou stranách polyesterovou pryskyřicí ze skelných 
vláken.

1 . 5 . 1  p a n e l y

Těsnění  černé / šedé IZO



alsap

Síla panelu 6 8 11 14 17 20 24 27 30
Hmotnost kg/m2 CPR 5,5 6,5 9,0 10,2 12,0 13,5 16,2 18,5 20,5

Hmotnost kg/m2 CPRF - - - - 12,1 13,6 16,3 - -

Hmotnost kg/m2 CPRS - - - 11,2 12,7 14,3 16,5 - -

Hmotnost kg/m2 CPRSR - - - 11,5 13,3 14,8 17,5 - -

Výhody
Dobré pořizovací náklady, snadná instalace a opravy.

Typy provedení
CPR:      600 g/m2                   CPRS:   900 g/m2

CPRFR: 700 g/m2                   CPRSR: 1680 g/m2

Síla panelu 14 17 20 25 30
Hmotnost kg/m2 NA45L (Super odlechčená verze) 4,2 4,4 4,5 4,8 5,1

Hmotnost kg/m2 NAPS 5,8 6,0 6,2 6,5 6,8

Hmotnost kg/m2 NAP6 7,7 7,9 8,1 8,4 8,7

Hmotnost kg/m2 NAP7 8,3 8,5 8,7 9,0 9,3

Koeficient izolace w/m2/k (NAPS) 5,03 4,37 3,66 2,87 2,37

NIDALIT

PERLIT
Síla panelu 14 17 20 25 30 50
Hmotnost kg/m2 PER 4,6 4,8 5,1 5,5 5,9 7,3

Hmotnost kg/m2 PERS 5,0 5,2 5,5 5,9 6,3 7,6

Hmotnost kg/m2 PERSR 6,4 6,6 6,9 7,3 7,7 9,1

Koeficient izolace w/m2/k (PER) 2,62 2,10 1,76 1,38 1,13 0,66

Výhody
Dobrá pevnost proti stlačení. 
Vynikající odolnost proti vlhkosti ve vnějším prostředí

Typy provedení
NA45L:   600 g/m2                    NAP6:   900 g/m2

NAP6:    700 g/m2                     NAP7: 1680 g/m2

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm (NA45L 2440mm)
Standardní délka: až 13550 mm

Výhody
Dobrá pevnost proti stlačení.

Typy provedení
PER:      930 g/m2                   PERS:   1230 g/m2

PERSR: 1800 g/m2

Naše panely jsou v souladu s normou NF T 57-950-1

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm
Standardní délka: až 13550 mm

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm
Standardní délka: až 13550 mm

Výplň s vysokou hustotou pěny PET potažená na obou stranách polyesterovou pryskyřicí ze skelných vláken.

Výplň z plástev polypropylenu potažená po obou stranách polyesterovou pryskyřicí ze skelných vláken.

Výplň z překližky potažená po obou stranách polyesterové pryskyřice ze skelných vláken.
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PLYWOOD


