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Vodící profily



alsap

kod typ
délka 
[mm]

hmotnost 
[kg]

33T895 TSE FLAT 6220 29,3

33T900 TSE FLAT 8270 39

Profil vodící TSE FLAT TOP (4,71 kg/m)

FLAT

Zadní portál 

3 . 3 . 3  C S  s t ř e c h y 3 . 3 . 4  C S  s t ř e c h y

33T32X
Těsnění TSE CS



alsap FLAT

33T505
Montážní sada zadní TSE 

CS, P, pro zvedání

33T510
Montážní sada zadní TSE 

CS, L, pro zvedání

33T520
Montážní sada přední TSE 

CS, L, pro zvedání

33T115
Montážní sada přední TSE 

CS, P, pro zvedání

33T384
Vozík plachty TSE CS

33T386
Vozík sloupku TSE CS

33T388
Nástavek sloupku TSE CS

331170
Držák jednostranného zvedání

33T558
Závitová deska

pro montážní sadu

TSE CS s válečky

3 . 3 . 4  C S  s t ř e c h y

331133
Plech přední 200mm, žz

33T305
33T305 Zadní portál TSE CS, 

bez děr, 2550 x 115 mm

33T901
Příčka pevná - pro profil vodící 

2380mm TSE FLAT TOP



alsap

33T32X
Těsnění TSE CS

kod typ
délka 
[mm]

hmotnost
[kg]

33T890 TSE QCS 7500 39,8

33T891 TSE QCS 8500 45,1

33T892 TSE QCS 9500 50,4

Profil vodící TSE QCS - FIX TOP (5,30 kg/m)

QCS

Zadní portál 

3 . 3 . 5  C S  s t ř e c h y 3 . 3 . 6  C S  s t ř e c h y



alsap

Příčník střechy QCS

33T893
Zadní portál TSE QCS

FIX TOP, bez děr, 2550mm

331135
Plech přední 130mm,

CS,Flat Top, QCS, LIGHT

QCS

Montážní sada zadní TSE 

QCS, P

Montážní sada zadní TSE 

QCS, L

Montážní sada přední TSE 

QCS, L

Montážní sada přední TSE 

QCS, P

33T384
Vozík plachty TSE CS

33T386
Vozík sloupku TSE CS

33T388
Nástavek sloupku TSE C

331170
Držák jednostranného zvedání

3 . 3 . 6  C S  s t ř e c h y



alsapCSL

3 . 3 . 7  C S  s t ř e c h y 3 . 3 . 8  C S  s t ř e c h y

Zadní portál 

Profil vodící CS (4,03 kg/m)



alsap CSL

3 . 3 . 8  C S  s t ř e c h y

33B503
Montážní sada zadní CSL, P, 

pro zvedání

33B501
Montážní sada zadní CSL, L, 

pro zvedání

33B502
Montážní sada přední CSL, 

L, pro zvedání

33B504
Montážní sada přední CSL, 

P, pro zvedání

Zadní pojezd CSL 2550mm Přední plech CSL 2550mm



alsap

kod typ
délka 
[mm]

hmotnost
[kg]

33T350 TSE CS 6200 33,2

33T351 TSE CS 6705 35,9

33T352 TSE CS 7050 37,7

33T353 TSE CS 7320 39,2

33T354 TSE CS 7350 39,3

33T355 TSE CS 7720 41,3

33T356 TSE CS 8225 44

33T357 TSE CS 8550 45,8

33T358 TSE CS 8870 47,5

33T359 TSE CS 9250 49,5

33T360 TSE CS 10980 58,7

33T361 TSE CS 13542 72,4

33T330
Pant střechy TSE CS/ Mega

33T337
Tyč ovládání střechy

teleskopická TSE CS/ Mega

33T340
Zajištění boční na plachtu

šroub s podložkou TSE CS/ Mega

33T305
Zadní portál TSE CS, 

bez děr, 2550 x 115 mm

33T32X
Těsnění TSE CS

Profil vodící TSE CS (5,35 kg/m)

CS čtverec

Zadní portál 

33T315
Zadní pojezd TSE 

CS/ Mega 2550 mm

33T815 2560mm

33T825 2570mm

33T310
Příčník střechy TSE 

CS/ Mega 2550 mm

33T810 2560mm

33T820 2570mm

3 . 3 . 9  C S  s t ř e c h y 3 . 3 . 1 0  C S  s t ř e c h y

331133
Plech přední 200mm, žz



alsap

33T505
Montážní sada zadní TSE 

CS, P, pro zvedání

33T510
Montážní sada zadní TSE 

CS, L, pro zvedání

33T382
Příslušenství TSE CS

33T520
Montážní sada přední TSE 

CS, L, pro zvedání

33T115
Montážní sada přední TSE 

CS, P, pro zvedání

33T384
Vozík plachty TSE CS

33T386
Vozík sloupku TSE CS

33T388
Nástavek sloupku TSE CS

331170
Držák jednostranného zvedání

33T558
Závitová deska

pro montážní sadu

TSE CS s válečky

CS čtverc

3 . 3 . 1 0  C S  s t ř e c h y
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33T330
Pant střechy TSE CS/ Mega

33T315
Zadní pojezd TSE 

CS/ Mega 2550 mm

33T815 2560mm

33T825 2570mm

33T310
Příčník střechy TSE 

CS/ Mega 2550 mm

33T810 2560mm

33T820 2570mm

33T337
Tyč ovládání střechy

teleskopická TSE CS/ Mega

33T340
Zajištění boční na plachtu

šroub s podložkou TSE CS/ Mega

33T308
Zadní portál TSE Mega, 

bez děr, 2550 x 155 mm

kod typ
délka 
[mm]

hmotnost 
[kg]

33T370 TSE Mega 6200 37,8

33T371 TSE Mega 6705 40,8

33T372 TSE Mega 7070 43,1

33T373 TSE Mega 7320 44,6

33T374 TSE Mega 7350 44,8

33T375 TSE Mega 7740 47,1

33T376 TSE Mega 8225 50,1

33T377 TSE Mega 8570 52,2

33T378 TSE Mega 8870 54

33T379 TSE Mega 9270 56,5

33T380 TSE Mega 13535 82,4

33T32X
Těsnění TSE MEGA

Profil vodící TSE Mega (6,09 kg/m)

MEGA

Zadní portál 

3 . 3 . 1 1  C S  s t ř e c h y 3 . 3 . 1 2  C S  s t ř e c h y

331132
Plech přední 260mm, žz



alsap

33T392
Příslušenství TSE Mega

33T530
Montážní sada přední TSE 

MEGA, P, pro zvedání

33T535
Montážní sada přední TSE 

MEGA, L, pro zvedání

33T540
Montážní sada přední TSE 

MEGA, P, pro zvedání

33T545
Montážní sada přední TSE 

MEGA, L, pro zvedání

331170
Držák jednostranného zvedání

33T394
Vozík plachty TSE Mega

33T396
Vozík sloupku TSE Mega

33T398
Nástavek sloupku TSE Mega

MEGA

3 . 3 . 1 2  C S  s t ř e c h y

Střechy TSE používá
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3 . 3 . 1 3  C S  s t ř e c h y 3 . 3 . 1 4  C S  s t ř e c h y
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Boční shrnování

325010
Vozík plachty

pro ocelový profil

50 x 52 mm

0,23 kg, ocel, ks

325020
Ocelový vodící profil

7800 x 50 x 52 mm

27,3 kg, ocel, ks

325030
Těsnění vodící profil

50 x 52 mm, role 8 m

guma, ks

325032
Vozík plachty s ložiskem 

pro ocelový profil 

50 x 52 mm

325034
Vozík sloupku 4 rolny pro 

ocelový profil 50 x 52 mm

325021
Hliníkový vodící profil 

7800 x 75 x 43 mm

14,3 kg, ocel, ks

3 . 3 . 1 4  C S  s t ř e c h y

325025
Ocelový vodící profil 

8000 x 50 x 40 mm

27 kg, ocel, ks

325031
Těsnění vodící profil

50 x 52 mm, role 54 m

guma, m


