
alsap

Zadní / přední obrysové světlo
Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Rozměry světla: rozměry R=46 mm H= 26 mm, montážní otvory 46 mm

Typ a délka kabelu: 22cm LgY-S 0,75mm

	      Kabel 1,5 m click Jaeger

	 64W005 	 64W006 	 64W002 	 64W003Č B Č B

Zadní / přední obrysové světlo
Funkce: Zadní / přední obrysové světlo

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla:2 LED, montážní otvory 61 mm, rozměry 84x24x25 mm

Typ a délka kabelu: 35cm LgY-S 0,75mm

	

	 64W009	  64W008ČB

Doplňkové obrysové světlo
Funkce: přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 52x100 mm R=45 mm, montážní otvory 32 mm

Typ a délka kabelu: 35cm LgY-S 0,75mm

                             Kabel click Jaeger

	 64W022		  64W023ČB ČB

Poziční světla

Barevné rozlišení A-bílá, R– červená (v případě čirého skla)

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 1  o s v ě t l e n í

Vnitřní osvětlení

E20



alsap

Doplňkové obrysové světlo
Funkce: přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 48x117 mm R=60 mm, montážní otvory 32 mm

Typ a délka kabelu: 35cm LgY-S 0,75mm

  Kabel click Jaeger

	 64W024Č

Doplňkové obrysové světlo
Funkce: přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 48x117 mm R=60 mm, montážní otvory 32 mm

Typ a délka kabelu: 35cm LgY-S 0,75mm

Kabel 0,59 m click Jaeger	

	 64W325O

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 2  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 3  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20



alsap

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 75 mm(P), rozměry 116x46x21mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	 Kabel 0,59 m click Jaeger

    64W102 0,5m	       64W206	            64W207

    64W105 1m

    64W108 1,5m

B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm (Z) or 75 mm (P), 

rozměry 98x32x25mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S0,75mm2

	 Kabel 1 m click Jaeger

	 64W205	  64W206	  64W207B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm (Z) or 116 mm, 

rozměry 130x32x20 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S

	 Kabel 1 m click Jaeger

	 64W305	  64W306	  64W307B ČO

Poziční světla

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 3  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20



alsap

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 75 mm, rozměry 114x40x25 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	 Kabel 1m click Jaeger

	 64W405 B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30mm or 50 mm (Z) / 90mm, 

rozměry 111x50x23mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S

	

	 Kabel 1 m click Jaeger

	 64W315	  64W316	  64W317B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 85 mm, rozměry 102x46x12 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	

	 Kabel 1 m click Jaeger

        64W415 B ČO

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 4  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 5  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20



alsap

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 75 mm (P), rozměry 98x32x25mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S0,75mm2

	

	 Kabel 1 m click Jaeger

        64W345           64W346               64W347B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 116 mm, rozměry 130x32x20 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	

	 Kabel 1 m click Jaeger

        64W355            64W356                64W357B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 75 mm(P), rozměry 116x46x21mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	

	 Kabel 0,59 m click Jaeger

       64W335            64W336                64W337B ČO

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 5  o s v ě t l e n í

Poziční světlaPoziční světla

E20



alsap

Boční obrysové světlo
Funkce: boční obrysová, přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 154x165x37 mm, montážní otvory - 79 mm, M6

Typ a délka kabelu: 22cm LgY-S 0,75mm

                             Kabel 1,5m click Jaeger

   64W043 	 64W042

Boční obrysové světlo
Funkce: boční obrysová, přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 154x165x37 mm, montážní otvory - 79 mm, M6

Typ a délka kabelu: 22cm LgY-S 0,75mm

	 Kabel 1,5m click Jaeger

	 64W047	  64W046

Boční obrysové světlo
Funkce: boční obrysová, přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 84x103x33 mm, montážní otvory - 79 mm, M6

Typ a délka kabelu: 22cm LgY-S 0,75mm

	 Kabel 1,5 m click Jaeger

	 64W040

Světlo pro SPZ
Funkce: s osvětlením SPZ

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 82x31x39 mm, šrouby M5, montážní otvory 44 mm,

pro registrační značky 520x120 mm, Typ a délka kabelu: 20cm LgY-S 0,75mm

	 Kabel 0,5 m click Jaeger

      64W093		  64W092

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 6  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 7  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20



alsap

Zadní sdružené světlo LED, L, 482 x 146 x 75 mm, 
zátěž 21 W, s kabelem
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, s couvacím světlem, 

s koncovými mlhovými světly, s osvětlením SPZ ( dolní), odrazový trojúhelník

Typ - napětí [V] - IP: LED / 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 150 mm, M8, rozměry 482x146x75 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 5x0,6+1x1mm

64W621

Zadní sdružené světlo LED, P, 482 x 146 x 75 mm, 
zátěž 21 W, s kabelem
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, 

s couvacím světlem, s koncovými mlhovými světly, rectangle odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 150 mm, M8, rozměry 482x146x75 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 5x0,6+1x1mm

64W622

Zadní sdružené světlo LED o 142 mm, 78 mm, 
koncové, brzdové a směrové světlo
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M6, rozměry R=142, H=78 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 4x0,75mm

64W611

Zadní sdružené světlo žárovkové L, 
232 x 142 x 59 mm
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V nebo 24V / IP56

Funkce světla: montážní otvory 150 mm, M6, rozměry 232x142x59 mm

Konektor: AMP TYCO 7 pin, Schlemmer 7 Pin

64W602

Zadní sdružené světlo žárovkové P, 
232 x 142 x 59 mm
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, s osvětlením

SPZ ( bok), odrazka

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V nebo 24V / IP56

Funkce světla: montážní otvory 150 mm, M6, rozměry 232x142x59 mm

Konektor: AMP TYCO 7 pin, Schlemmer 7 Pin

64W603

Sdružená světla

6 . 4 W . 7  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20
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Zadní sdružené světlo LED o 142 mm, 25 mm
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12 - 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M6, rozměry Ø142x25 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 4x0,75 mm2

64W613

Zadní sdružené světlo LED o 142 mm, 25 mm, 5 funce (čiré)
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, 

s couvacím světlem, s koncovými mlhovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12 - 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M6, rozměry Ø142x25 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 6x0,75 mm2

64W615

Zadní sdružené světlo LED o 142 mm, 25 mm, 5 funkcí
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, 

s couvacím světlem, s koncovými mlhovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12 - 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M6, rozměry Ø142x25 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 6x0,75 mm2

64W617

6 . 4 W . 6  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 7  o s v ě t l e n í

Sdružená světla "hamburger"

E20
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Pracovní světlo 9 LED
Funkce: pracovní světlo

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12V-24V / IP68

Spotřeba energie: 14,4 W

Světelná intenzita v blízkosti osy referenčního ~ 4400 cd + / - 10%

9 LED světelný zdroj (Osram) x 220 lm / LED ~ 1980 lm + / -10%

Tok měřen v laboratoři ~ 1300 lm + / -25%

Snadné a stabilní namontování svíti lny

Maximální teplota povrchu těla: 44 °C, na objektivu maximální povrchová

teplota 68 °C (měřeno v laboratoři při podmínkách 25 °C).

Hmotnost: ~ 0,6 kg             Typ a délka kabelu: 2,5 m

	                        Osvětlení při couvání

     64W452	  64W456 	 64W454

Pracovní světlo 12 LED
Funkce: pracovní světlo

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12V-24V / IP68

Spotřeba energie: 17W

Světelná intenzita v blízkosti osy referenčního ~ 4400 cd + / - 10%

12 LED světelný zdroj (Osram) x 220 lm / LED ~ 2640 lm + / -10%

Tok měřen v laboratoři ~ 1740 lm + / -25%

Snadné a stabilní namontování svíti lny

Maximální teplota povrchu těla: 44 °C, na objektivu maximální povrchová

teplota 68 °C (měřeno v laboratoři při podmínkách 25 °C).

Hmotnost: ~ 0,6 kg               Typ a délka kabelu: 2,5 m

                   

     64W458

Pracovní světla

6 . 4 W . 7  o s v ě t l e n í

Sdružená světla "hamburger"

E20



alsap

Vnitřní LED osvětlení 3 led Osram / 12-24V
bílé 84 x 24 x 10 mm, 15 lux/1m
Funkce: vnitřní osvětlení

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V/24V IP68

Typ kabelu: 39cm LgY-S 0,75 mm2

64W472

Vnitřní LED osvětlení 6 led Osram
bílé 84 x 24 x 10 mm, 35 lux/1m
Funkce: vnitřní osvětlení

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V/24V IP68

Typ kabelu: 39cm LgY-S 0,75 mm2

64W474   64W476

Vnitřní LED osvětlení 8 led Osram
bílé 238 x 21 x 10 mm, 50 lux/1m
Funkce: vnitřní osvětlení

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V/24V IP68

Typ kabelu: 39cm LgY-S 0,75 mm2

64W478   64W480

Vnitřní LED osvětlení 12 led Osram
bílé 238 x 21 x 10 mm, 70 lux/1m
Funkce: vnitřní osvětlení

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V/24V IP68

Typ kabelu: 39cm LgY-S 0,75 mm2

64W482   64W484

12V

12V 24V

12V 24V

12V 24V

6 . 4 W . 8  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 9  o s v ě t l e n í

Vnitřní osvětlení

E20



alsap
Denní svícení

Světlo denního svícení LED, 237x21x25mm
Funkce: denní svícení

Typ - napětí [V] - IP: LED; 12V/24V; IP66/IP68

Typ kabelu: 250cm YLY-S 3x0,5mm2

64W468

Světlo denního svícení LED, 4 LED (PHILIPS) SET
Funkce: denní svícení

Typ - napětí [V] - IP: LED; 12V/24V; IP66/IP68

Typ kabelu: 245cm YLY-S 3x0,5mm2

64W468

Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
• na jedno vozidlo se montují dva kusy světel, svítících světlem ve spektru bílé barvy
• svítilny se umisťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
• vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm 
   (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
• světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí,
  nebo při rozsvícení obrysových světel
• dodatečná montáž světel pro denní není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, proto jejich    
   umístění na vozidlo nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do TP.

6 . 4 W . 9  o s v ě t l e n í

Vnitřní osvětlení

E20



alsap

Lampa couvací
Funkce: couvací světlo

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M5, rozměry R=115 mm, H=36 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 38cm LgY-S 0,75mm2

 

        64W705B          

Světlo do nástavby / couvací
Funkce: couvací světlo, světlo do nástavby

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 107x46x23 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 38cm LgY-S 0,75mm2

 

        64W710B          

Všechna naše světla splňují požadavky Evropské 
hospodářské komise OSN a mají evropskou homologaci 
E20, která se týká přijetí jednotlivých technických 
předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které 
mohou být montovány nebo použity u kolových vozidel. 

Barevné rozlišení A-bílá, R– červená (v případě čirého skla)

6 . 4 W . 1 0  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 1 1  o s v ě t l e n í

Couvací světla



alsap

64W570
Odpor 2W pro světla LED poziční 

kabel 0,5m s koncovkou Jeager

64W540
Koncovka pro kabel páteřní plochý  

2 x 1,5 mm 2 YLY-SP

64W547
Krytka spojky Jaeger pro plochý kabel, 

horní část 

64W550
Kleště pro Jaeger spojky, 

nastavitelné

64W520
Kabel páteřní pro poziční 

osvětlení 7,5 m, 

zásuvka PSA (Citroen, Peugeot, Fiat) 

64W525
Kabel páteřní plochý pro 

poziční osvětlení 2 x 1,5 

mm 2 YLY-SP, role 100 m 

Příslušenství

64W535
Koncovka pro kabel páteřní plochý  

2 x 1,5 mm 2 YLY-SP

6 . 4 W . 1 1  o s v ě t l e n í

Couvací světla


