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Linearni oznaceni - specialni pfepravy

Casteéné obrysové oznaéeni boku a Gplné obrysové
oznaceni zadni ¢asti - splnuje predpis EHK 104

Jako jediny vyrobce nabizi Reflexite kontinuelni reflexni pas i

Uplné obrysové oznageni - tato varianta je pro plachtové povrchy. Tento pas obsahuje specialni slozku,
predepsana za predpokladu pouziti potisku ktera usnadni prilnavost k plachtoviné a shadno si poradi se
boéni plochy reflexnimi materialy shrnovanim celé plachty!

v v -

Vyhoda: Jednodussi aplikace a udrzba! Vyssi zivotnost!

Prodejce:



6.21.1.1 Zakazané: na vozidlech kategorie M1 a Of1.
6.211.2 Povinné:
6.21.1.21 smérem dozadu: zadni &elo
Uplné obrysové oznaceni na vozidlech se $ifkou nad 2 100 mm patficich do téchto kategorii:
a) N2 s maximalni hmotnosti nad 7,5 tuny a N3
b) 03 a 04
6.21.1.2.2.  do strany: bok
6.21.1.2.21. Castené obrysové oznaceni na vozidlech s délkou nad 6 000 mm
a) N2 s maximalni hmotnosti nad 7,5 tony a N3
b) 03 a O4.
6.21.1.2.3.  Pokud vsak tvar, konstrukce, design nebo provozni pozadavky znemozhuji montaz povinného obrysového znaceni, mize byt in
stalovano liniové oznaceni.
6.21.1.3. Nepovinné;
6.21.1.3.1.  navSech ostatnich kategoriich vozidel neuvedenych vibodech 6.21.1.1/4a 6.21.1.2 véetné kabiny tahacli navésl a kabiny pod
vozku s kabinou.
6.21.1.3.2.  Namisto povinného liniového oznageni se mlze pouzit casteéné nebo Upiné obrysové znaéeni a namisto povinného ¢asteéného
obrysového znageni mize pouZit Upiné obrysové znageni.
6.21.4. Umisténi
6.21.41. Na Sirfku
6.21.4.1.1.  Napadné znaeni musi byt umist&no co nejblize k okrajivozidla.
6.21.41.2.  Uhrnna vodorovna délka prvk(i napadného znadeni uimisténého na vozidle musi odpovidat nejméné 80% celkové $ifky vozidla
6.21.41.3.  Pokud v8ak vyrobce schopen organu povéfenému vykonem homologace uspokojivé
prokazat, ze neni mozné dosahnout hodnoty uvedené v bodé 6.21.4.1.2, mize byt kumulativni délka sniZzena na 60% a tato sku
te€nost se uvede v ozhdmeni a zkusebnimrprotokolu (1).
6.21.4.2. Na délku
6.21.4.2.1.  Napadné znaceni musi‘byt umisténo co mozna nejblize okrajim vozu a kon¢it ve vzdalenosti do 600 mm od kazdého okraje
vozidla.
6.21.4.3. Na vysku
6.21.43.1.  Liniového oznaceni a spodni (-y) prvek (-ki) obrysového znaceni:
Co nejnize.v rozsahu:
minimalné: nejméné 250 mm nad vozovkou;
maximang: nejvysed 500 mm nad vozovkou, je pfipustna maximalni montazni vyska 2 100 mm.
6.21.4.3.:2.. " Horni (-ch) prvek {-kt)ebrysového znateni:
Co mozna nejvyssi, aviak v rozsahu 400 mm od horniho okraje vozidla.

6.21.71. Napadné znageni se povazuje za spojité, pokud je vzdalenost mezi sousednimi prvky co nejmensi a nepfesahuje 50% délky
hejkratsiho sousedniho dilu.

6.21.7.2. V pfipadé &aste€ného obrysového znaceni musi byt kazdy horni roh vyznagen dvéma &arami o délce nejméné 250 mm svirajicimi
Uhel 90 °.

6.21.7.3. Vzdalenost mezi napadnym oznacenim umisténym na zadni ¢asti vozu a kazdym povinnym brzdovou svitilnou musi byt vétsi
nez 200 mm.

6.21.74. Pokud jsou namontovany zadni Stitky s oznagenim, které jsou v souladu s pozadavky série zmén 01 predpisu c. 70, Ize je podle

rozhodnuti vyrobce povaZzovany pro Ucely vypodtu délky napadného znaceni a jeho blizkosti k bo¢himu okraiji vozidla za souéast
napadného znadeni v zadni asti vozu.

6.21.7.5. Pro ucely napadného oznaceni musi byt na vozidle vyhrazené misto dostatecné pro umisténi napadného znaceni Sifky nejméné
60 mm
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