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alsap

110H29
Závěr vestavný PUSH

pro 29/16 mm

včetně háků a protikusů

2,3 kg, nerez, ks

110H30
Závěr vestavný PUSH

pro 29/16 mm

včetně háků bez protikusů

2,1 kg, nerez, ks

110H33
Hák a protikus 

o 16/10/14 mm

0,5 kg, nerez, ks

114020
Protikus zámku

0,02 kg nerez, ks

114025
Hák zámku

0,05 kg, ks

1 . 1 . 1  k o v á n í  s k ř í n ě 1 . 1 . 2  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry vestavné Ø16mm



alsap

110H27
Závěr vestavný PUSH 

MINI pro 33/16mm, nerez, 

včetně háků a protikusů

1,6 kg, nerez, ks

110H28
Závěr vestavný PUSH

MINI pro 33/16 mm

včetně háků, bez protikusů

1,1 kg, nerez, ks

1 . 1 . 2  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry vestavné Ø16mm Závěry vestavné Ø16mm



alsap

110H22
Závěr tyčový

o 22 mm,

PUSH madlo

4,45 kg, nerez, ks

*Rozměry jednotlivých 

částí jsou na další straně.

1 . 1 . 3  k o v á n í  s k ř í n ě 1 . 1 . 4  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry na povrch Ø22mm



alsap

110H20
Závěr tyčový

o 22 mm,

DELTA madlo

3,4 kg, nerez, ks

*Rozměry jednotlivých 

částí jsou na další straně.

1 . 1 . 4  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry na povrch Ø22mm Závěry na povrch Ø22mm



alsap

1 . 1 . 5  k o v á n í  s k ř í n ě 1 . 1 . 6  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěr na povrch Ø22mm



alsap

110H15
Zámek s klíčem 

do závěru PUSH 

110H16
Jazýček k zámkům skříně 

110H50
Pružinka k vestavnému 

závěru 110H29, 110H30

110H60
Pružinka malá k 

vestavnému závěru 

110H29, 110H30

(krytka zámku)

110H70
Pružinka zajištění madla 

vestavného závěru 

110H29, 110H30

1 . 1 . 6  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěr na povrch Ø22mm Náhradní díly



alsap

114005
Závěr vestavný  

MINI-PUSH 25,5mm

1,1 kg, nerez, ks

114010
Závěr vestavný  

MINI-PUSH 29mm

1,1 kg, nerez, ks

114015
Podložka zámku 

MINI-PUSCH

0,02 kg, nerez, ks

114090
Závěr vestavný 

HI-PUSH o 29mm

2,6 kg

114095
Podložka pro závěr 

vestavný HI-PUSH

o 29mm

1 . 1 . 7  k o v á n í  s k ř í n ě 1 . 1 . 8  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry vestavné Ø16mm



alsap

110020
Sada háků a protikusů 

k závěru PUSH 25mm

0,38 kg, nerez, ks

110025
Závěr vestavný PUSH 

pro 25mm - MRF 

1,856 kg, nerez, ks

110026
Závěr vestavný PUSH 

pro 32mm - MRF 

1,9 kg, nerez, ks

110115
Tyč závěru 16mm

nerez, ks

110110
Trubka o 22mm,

s 1,5 mm, 3000 mm, 

nerez broušená, ks

110111
Trubka o 22mm,

s 2 mm, 3000 mm, 

nerez broušená, ks

1 . 1 . 8  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry vestavné Ø16mm Závěry vestavné Ø16mm



alsap

110010
Závěr venkovní o22/27mm 

Delta

4,82 kg, zn, ks

110005
Závěr venkovní o34mm

kontejnerový, madlo

4,9 kg, zn, ks

110004
Závěr venkovní o15x21mm

madlo

2,7 kg, zn, ks

1 . 1 . 9  k o v á n í  s k ř í n ě 1 . 1 . 1 0  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry na povrch



alsap

110100
Zámek vestavný 119x92mm 

s nosem Zn.

0,39 kg, nerez, ks

110105
Zámek vestavný 140x108mm

s nosem zn.

0,46 kg, nerez, ks

110108
Závěr se sklopným madlem

120 x 124  nerez/zn, + zámek

0,61 kg, nerez, ks

110109
Závěr se sklopným madlem 

120 x 124 , nerez/zn, 

+ zámek, s táhlem

1 kg, nerez, ks

1 . 1 . 1 0  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry na povrch Zámky vestavné



alsap

11P373
Klika uzávěru 

se zámkem 195

0,8 kg, ks

11P378
Klika uzávěru 

protikus 195

0,76 kg, ks

11P6BD
Zámek vnitřní 3 bodový

obrázek

1,6 kg, ks

11P6BG
Zámek vnitřní 3 bodový

opačný

1,6 kg, ks

11P7BD
Zámek vnitřní 2 bodový

obrázek

1,37 kg, ks

11P7BG
Zámek vnitřní 2 bodový

opačný

1,37 kg, ks

11P7TR
Táhlo uzávěru

1,31 kg, ks

11P7GU
Vodítko

táhla uzávěru

1,13 kg, ks

1 . 1 . 1 1  k o v á n í  s k ř í n ě 1 . 1 . 1 2  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry oboustranné



alsap

111010
Závěr 3 bodový

levý

(opačný k výkresu)

3,00 kg, ks

111011
Závěr 3 bodový

pravý

(viz výkres)

3,00 kg, ks

1 . 1 . 1 2  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry oboustranné Závěry oboustranné



alsap

111000
Závěr 3 bodový

levý

(opačný k výkresu)

3,66 kg, ks

111001
Závěr 3 bodový

pravý

(viz výkres)

3,66 kg, ks

1 . 1 . 1 3  k o v á n í  s k ř í n ě 1 . 1 . 1 4  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry oboustranné



alsap

113000
Madlo sklápěcí

gzink, ks

0,2 kg

113001
Madlo sklápěcí

nerez, ks

0,2 kg

113002
Madlo sklápěcí

nerez/plast

0,2 kg

113010
Madlo plastové

0,155 kg

113020
Madlo trubkové 700 mm

0,2 kg

1 . 1 . 1 4  k o v á n í  s k ř í n ě

Závěry oboustranné Madla



alsap

116600
Aretace T komplet

ks

0,11 kg

116610
Aretace páková, 

gzink, 340x550mm, 

výška 92mm

2,5 kg

 

116620
Aretace páková, elox, 

337x502mm

1,89 kg

1 . 1 . 1 5  k o v á n í  s k ř í n ě 1 . 1 . 1 6  k o v á n í  s k ř í n ě

Aretace



alsap

116500
Držák kapoty 63mm 

kompletní

0,06 kg, zn, ks

116510
Držák kapoty 122mm 

kompletní

0,13 kg, zn, ks

116515
Držák kapoty 122mm 

kompletní

0,13 kg, nerez, ks 

116525
Držák 90mm 

kompletní

0,07 kg, zn, ks 

1 . 1 . 1 6  k o v á n í  s k ř í n ě

Aretace Aretace



alsap

121275
Pant zadních dveří

259 komplet

gzink, ks

1,03 kg

120273
Pant zadních dveří 277 

komplet, pro přivaření

0,87 kg, nerez, ks

12H257
Pant zadních dveří

257 komplet

-pro přivaření

nerez, ks

1,15  kg

*Možnost dodat závěs 

pantu pro přišroubování.

1 . 2 . 1  p a n t y 1 . 2 . 2  p a n t y

Panty zadních dveří



alsap

120160
Pant bočních dveří

180 mm

0,375 kg, gzink, ks

120163
Pant bočních dveří

180 mm

0,41 kg, nerez, ks

120164
Pant bočnich dveří

212 mm / 4 mm

0,39 kg, nerez, ks

12H215
Pant bočních dvěří 

215 mm

0,92 kg, nerez, ks

1 . 2 . 2  p a n t y

Panty zadních dveří Panty bočních dveří



alsap

120157
Pant bočních dveří 145mm

0,195 kg, zn, ks

120158
Pant bočních dveří 140mm

0,21 kg, nerez, ks

120010
Pant rovnolistý

60x60 mm

0,14 kg, nerez, ks

120013
Pant rovnolistý

60x60 mm

0,14 kg, gzink, ks

120100
Pant klavírový

60x2500 mm

nerezový čep

2,9 kg, nerez, ks

120102
Pant klavírový

60x1970 mm

nerezový čep, bez děr

2,76 kg, nerez, ks

120101
Pant klavírový

40x1970 mm 

nerezový čep, bez děr

2,69 kg, nerez, ks

1 . 2 . 3  p a n t y 1 . 2 . 4  p a n t y

Panty bočních dvěří



alsap

126000
Pant kontejneru 143 mm

0,97 kg, zn, ks

126002
Čep o12,5/94 mm nerez pro 

pant kontejneru 143 mm

0,09 kg, nerez, ks

126004
Uložení pantu kontejneru 

143mm - pro přišroubování

0,33 kg, zn, ks

126005
Uložení pantu kontejneru 

143mm - pro přivaření

0,17 kg, zn, ks

12P761
Profil pantu Elox,

horní část 2,6m

2 kg, ks

12P762
Profil pantu Elox,

spodní část 2,6m

1,56 kg, ks

1 . 2 . 4  p a n t y

Panty bočních dvěří Panty



alsap

120135
Pant Tila - 180 stupňů  

2400 mm, elox

2,9 kg

120136
Pant Tila - 180 stupňů 

4000 mm, elox

4,83 kg

120138
Pant Tila - 270 stupňů 

3000 mm, elox

4,6 kg

120130
Pant Tila profil A 5000 mm, 

elox, 0,4 kg

120132
Pant Tila profil B 5000 mm, 

elox, 0,5 kg

120134
Pant Tila - plast EPDM 

pro A a B, 5000 mm

0,16 kg

120145
Pant Tila 2500 mm, Al

2,9 kg

1 . 2 . 5  p a n t y 1 . 3 . 1  p r o f i l y

Panty Tila



alsap

130174
Profil rámu skříně

2,74 kg/m, ELOX, m

130200
Profil okopový 

L 200x45mm

S 3 mm

1,84 kg/m, hliník, m

130115
Profil okopový 

I 115 cm

0,77 kg/m, ELOX, m

130260
Profil okopový

I 260 cm, LITE

1,58 kg/m, hliník, m

130250
Profil okopový 

L 260x50mm

síla 2,5mm

1,95 kg/m, hliník, m

139030
Profil okopový 

L 160x40mm

síla 2,5mm

1,26 kg/m, hliník, m

130255
Profil okopový 

I 140mm, 

síla 2,5/3mm

0,78 kg/m, hliník, m 

139005
Profil skříně obvodový, 

70/127, 7000mm

1,74 kg/m, ELOX, ks

139006
Profil skříně obvodový, 

70/127, 7000mm

1,74 kg/m, RAL 9010, ks

130265
Profil okopový

I 260 cm, HEAVY

2,04 kg/m, hliník, m

130300
Profil okopový 

L 300x45mm

síla 2,8mm

2,71 kg/m, hliník, m

1 . 3 . 1  p r o f i l y

Panty Tila Profily



alsap

135041
Profil skříně vnitřní

50x39 mm

0,46 kg/m, hliník, m

139027
Profil skříně venkovní

85x85 mm

1,63 kg/m, RAL 9010, m

139035
Profil skříně venkovní

85x85 mm

1,63 kg/m, elox, m

139025
Profil skříně L

65x65mm, 7000mm

0,84 kg/m, elox, ks

139026
Profil skříně L

65x65mm, 7000mm

0,84 kg/m, RAL 9010, ks

139028
Profil skříně L

90x90 mm

1,26 kg/m, RAL 9010, m

138598
Profil skříně venkovní 

90x140mm, síla 3mm, 6060mm  

1,6 kg/m, RAL 9010, ks

139029
Profil skříně L

90x90 mm

1,26 kg/m, al, m

135040
Profil skříně vnitřní

50x39 mm

0,46 kg/m, elox, m

1 . 3 . 2  p r o f i l y 1 . 3 . 3  p r o f i l y

Profily



alsap

132000
Profil venkovní skříně 

30mm 

2,2 kg/m, hliník, m

133634
Okapnice

0,21 kg/m, hliník, m

138650
Profil skříně PL

vnitřní pro 14-20 mm

0,61 kg/m, hliník, m

138660
Profil skříně PL

vnitřní pro 25 mm

0,81 kg/m, hliník, m

138642
Profil portálu 

bočních dveří

1,46 kg/m, elox, m

138643
Profil portálu 

2,4 kg/m, elox, m

133635
Profil okapový

0,484 kg/m, elox, m

1 . 3 . 3  p r o f i l y

329001
Okapnice pro CS 

nástavbu - 2550mm

1,03 kg/m, hliník, ks

Profily Profily



alsap

131230
Profil vnitřní 

25/40/7500 mm

3,8 kg, hliník, ks

131209
Profil střechy 

uni/41/7000 mm

16,8 kg, hliník, ks

131253
Profil L 30/110/7500 mm

7,2 kg, hliník, ks

131231
Profil vnitřní 

17/47/7500 mm

5,1 kg, hliník,ks

131232
Profil vnější 

100/100/7500 mm R 45 

12,8 kg, hliník, ks

1 . 3 . 4  p r o f i l y 1 . 3 . 5  p r o f i l y

Profily pro PLYWOOD



alsap

130025
Kryt rohu skříně 

100x100x50mm

laminát GRP

0,2 kg

130030
Kryt rohu skříně 

90x90x50mm

laminát GRP

0,2 kg

130040
Kryt rohu skříně 

105mm - nerez

pro profil 85, R10

130045
Kryt rohu skříně 

105mm - RAL 9010

pro profil 85, R10

130050
Kryt rohu skříně 

90mm - nerez

pro profil 65/80, R10

130055
Kryt rohu skříně 

90mm - RAL 9010

pro profil 65, R10

131272
Roh skříně pro 131232

Plywood

0,42 kg

130065
Kryt rohu skříně 

110mm - RAL 9010

pro profil 90, R23

130070
Kryt rohu skříně 

110mm - RAL 5002

pro profil 90, R23

1 . 3 . 5  p r o f i l y

Profily pro PLYWOOD Kryty rohů skříně



alsap

Těsnění PVC 18mm šedé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění PVC 25mm šedé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění PVC 30mm šedé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění PVC 35mm šedé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění PVC 20mm šedé/šedé, 2 jazýčky

23

1 . 4 . 1  t ě s n ě n í 1 . 4 . 2  t ě s n ě n í

kod délka [m] hmotnost [kg]

141824 2,4 0,78

141825 2,5 0,82

141826 2,6 0,85

141828 2,8 0,91

141830 3,0 0,98

kod délka [m] hmotnost [kg]

142026 2,6 1,05

kod délka [m] hmotnost [kg]

142525 2,5 1,13

142526 2,6 1,17

142528 2,8 1,26

kod délka [m] hmotnost [kg]

143030 3,0 1,44

kod délka [m] hmotnost [kg]

143525 2,5 1,23

143532 3,2 1,57

19,8

Těsnění  šedé / šedé



alsap

Těsnění PVC 40mm šedé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění PVC 65mm šedé/šedé, 3 jazýčky

Těsnění PVC 85mm šedé/šedé, 3 jazýčky

Těsnění PVC 85mm šedé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění gumové 98mm, 5 břitů

1 . 4 . 2  t ě s n ě n í

kod délka [m] hmotnost [kg]

144022 2,2 1,1

144024 2,4 1,2

144026 2,6 1,3

144028 2,8 1,4

144030 3,0 1,5

kod délka [m] hmotnost [kg]

146524 2,4 1,44

146525 2,5 1,50

146528 2,8 1,68

146530 3,0 1,80

kod délka [m] hmotnost [kg]

148527 2,7 1,22

kod délka [m] hmotnost [kg]

148550 5 2,7

kod délka [m] hmotnost [kg]

148605 2,6 2,57

Možné řezat na 40/60/80 mm, černé

Těsnění  šedé / šedé Těsnění  šedé / šedé



alsap

Těsnění PVC 18mm černé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění PVC 27mm černé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění PVC 29/30mm černé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění PVC 39/42mm černé/šedé, 2 jazýčky

Těsnění PVC 55mm černé/šedé, 3 jazýčky

Přelepka rohu těsnění

144320

1 . 4 . 3  t ě s n ě n í 1 . 5 . 1  p a n e l y

kod délka [m] hmotnost [kg]

141850 5 1,9

kod délka [m] hmotnost [kg]

142730 2,7 2,03

142732 3,2 2,4

kod délka l [mm] barva

140520 68 černá

140521 78 černá

140523 78 šedá

kod délka [m] hmotnost [kg]

145550 5 5

kod délka [m] hmotnost [kg]

143050 5 3,250

kod délka [m] hmotnost [kg]

144050 5 4,1

144320 5 4,3

Těsnění  černé / šedé



alsap

Síla panelu 25 30 40 50 80 100 120
Hmotnost kg/m2 ISS 7,0 7,2 7,6 8,0 9,2 10,0 10,8

Hmotnost kg/m2 ISS2 7,5 7,7 8,1 8,5 9,7 10,5 11,3

Hmotnost kg/m2 ISS3 7,9 8,1 8,5 8,9 10,1 10,9 11,7

Hmotnost kg/m2 ISS4 8,7 8,9 9,3 9,7 10,9 11,7 12,5

Koeficient izolace w/m2/k (ISS) 1,25 1,01 0,74 0,58 0,35 0,26 0,23

Výhody
Nízká hmotnost a izotermické vlastnosti.

Typy provedení
ISS: 1480 g/m2                         ISS3: 2080 g/m2

ISS2: 1780 g/m2                       ISS4: 2680 g/m2

Polyuretanová pěna - hustota
Standard 40 kg/m3

IZO - PLYWOOD

Síla panelu 25 30 40 50 80 100 120
Hmotnost kg/m2 ISP 10,7 11,0 11,5 12,0 13,5 14,5 15,5

Hmotnost kg/m2 ISP2 11,1 11,4 11,9 12,4 13,9 14,9 15,9

Hmotnost kg/m2 ISP3 11,6 11,9 12,4 12,9 14,4 15,4 16,4

Hmotnost kg/m2 ISP4 12,4 12,7 13,2 13,7 15,2 16,2 17,2

Koeficient izolace w/m2/k (ISP) 1,65 1,26 0,86 0,65 0,38 0,30 0,24

Výhody
Izotermické vlastnosti. 
Na povrchu 4 mm překližka usnadňuje připevnění jiných komponent 
na desku a zlepšuje vzhled povrchu.

Typy provedení
ISP: 950 g/m2                            ISP3: 1530 g/m2

ISP2: 1100 g/m2                       ISP4: 2130 g/m2

Polyuretanová pěna - hustota
Standard 40 kg/m3

Naše panely jsou v souladu s normou NF T 57-950-1

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm
Standardní délka: až 13550 mm

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm
Standardní délka: až 13550 mm

Výplň z polyuretanové pěna potažená po obou stranách polyesterové pryskyřice ze skelných vláken.

Výplň z polyuretanové pěny mezi 4mm překližkou potaženou po obou stranách polyesterovou pryskyřicí ze skelných 
vláken.

1 . 5 . 1  p a n e l y

Těsnění  černé / šedé IZO



alsap

Síla panelu 6 8 11 14 17 20 24 27 30
Hmotnost kg/m2 CPR 5,5 6,5 9,0 10,2 12,0 13,5 16,2 18,5 20,5

Hmotnost kg/m2 CPRF - - - - 12,1 13,6 16,3 - -

Hmotnost kg/m2 CPRS - - - 11,2 12,7 14,3 16,5 - -

Hmotnost kg/m2 CPRSR - - - 11,5 13,3 14,8 17,5 - -

Výhody
Dobré pořizovací náklady, snadná instalace a opravy.

Typy provedení
CPR:      600 g/m2                   CPRS:   900 g/m2

CPRFR: 700 g/m2                   CPRSR: 1680 g/m2

Síla panelu 14 17 20 25 30
Hmotnost kg/m2 NA45L (Super odlechčená verze) 4,2 4,4 4,5 4,8 5,1

Hmotnost kg/m2 NAPS 5,8 6,0 6,2 6,5 6,8

Hmotnost kg/m2 NAP6 7,7 7,9 8,1 8,4 8,7

Hmotnost kg/m2 NAP7 8,3 8,5 8,7 9,0 9,3

Koeficient izolace w/m2/k (NAPS) 5,03 4,37 3,66 2,87 2,37

NIDALIT

PERLIT
Síla panelu 14 17 20 25 30 50
Hmotnost kg/m2 PER 4,6 4,8 5,1 5,5 5,9 7,3

Hmotnost kg/m2 PERS 5,0 5,2 5,5 5,9 6,3 7,6

Hmotnost kg/m2 PERSR 6,4 6,6 6,9 7,3 7,7 9,1

Koeficient izolace w/m2/k (PER) 2,62 2,10 1,76 1,38 1,13 0,66

Výhody
Dobrá pevnost proti stlačení. 
Vynikající odolnost proti vlhkosti ve vnějším prostředí

Typy provedení
NA45L:   600 g/m2                    NAP6:   900 g/m2

NAP6:    700 g/m2                     NAP7: 1680 g/m2

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm (NA45L 2440mm)
Standardní délka: až 13550 mm

Výhody
Dobrá pevnost proti stlačení.

Typy provedení
PER:      930 g/m2                   PERS:   1230 g/m2

PERSR: 1800 g/m2

Naše panely jsou v souladu s normou NF T 57-950-1

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm
Standardní délka: až 13550 mm

Velikost panelů
Standartní výška: 2440 mm
Maximální výška: 3150 mm
Standardní délka: až 13550 mm

Výplň s vysokou hustotou pěny PET potažená na obou stranách polyesterovou pryskyřicí ze skelných vláken.

Výplň z plástev polypropylenu potažená po obou stranách polyesterovou pryskyřicí ze skelných vláken.

Výplň z překližky potažená po obou stranách polyesterové pryskyřice ze skelných vláken.

1 . 5 . 2  p a n e l y 1 . 7 . 1  r o l e t o v á  v r a t a

PLYWOOD
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1 . 7 . 1  r o l e t o v á  v r a t a

PLYWOOD PLYWOOD - plywoodové lamely
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1 . 7 . 2  r o l e t o v á  v r a t a 1 . 7 . 3  r o l e t o v á  v r a t a

E-LITE - plastové lamely
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1 . 7 . 3  r o l e t o v á  v r a t a

E-LITE - plastové lamely RAIL ROAD - Al lamely
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1 . 7 . 4  r o l e t o v á  v r a t a 1 . 7 . 5  r o l e t o v á  v r a t a

ISOLITE - PUR lamely 30 mm (0-5°C)
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ISOLITE - PUR lamely 30 mm (0-5°C) HUSKY - PUR lamely 60mm (- 25°C)
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Hliníkové boční rolety
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180101
Profil masa ve visu C,

5800mm

2,28 kg/m, hliník, ks

180103
Sada konzolí bez řetízku

0,32 kg, ks

180104
Sada konzolí s řetízkem

0,42 kg, nerez, ks

180106
Hák nerezový, pro C, 

s kloubem

0,4 kg, nerez, ks

180108
Hák nerezový, pro C, 

s kloubem dvojitý

0,53 kg, nerez, ks

180110
Hák nerezový, pro C, 

pevný

0,27 kg, nerez, ks

1 . 8 . 1  m a s o  v e  v i s u

Hliníkové boční rolety Maso ve visu
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