
alsap

410170
Elekrohydraulické 

čerpadlo 12V

2000W

16,5 kg, ks

410174
Elektrohydraulické čerpadlo 

12V, SPX, 180 bar, 

plastová nádrž 9,8l

410178
Elektrohydraulické čerpadlo 

dvojčinné 12V, SPX, 180 bar, 

plastová nádrž 6,1l

410172
Elektrohydraulické čerpadlo 

12V, SPX, 180 bar, 

plastová nádrž 4,4l

410173
Elektrohydraulické čerpadlo 

12V, SPX, 180 bar, 

plastová nádrž 7,2l

410176
Elektrohydraulické čerpadlo s 

manuální pumpou 12V, SPX, 

180 bar, plastová nádrž 7,2l

410179
Elektrohydraulické čerpadlo 

dvojčinné 24V, SPX, 180 bar, 

plastová nádrž 6,1l

410180
Elektrohydraulické čerpadlo 

dvojčinné 24V, SPX, 180 bar, 

plastová nádrž 12l

410187
Elektrohydraulické čerpadlo 

24V, SPX, 180 bar, 

plastová nádrž 12l

410283
Nádrž pro čerpadlo 

SPX, 7,2l

410185
Elektrohydraulické čerpadlo 

24V, SPX, 180 bar, 

plastová nádrž 7,2l

410186
Elektrohydraulické čerpadlo 

24V, SPX, 180 bar, 

plastová nádrž 9,8l

410282
Nádrž pro čerpadlo 

SPX, 4,4l

410284
Nádrž pro čerpadlo 

SPX, 9,8l

410286
Nádrž pro čerpadlo 

SPX, 12l

4 . 1 . 1  h y d r a u l i k a 4 . 1 . 2  h y d r a u l i k a

Hydraulická čerpadla - SPX / Stone



alsap

410001
Silentblok pro sklápěč 

300x43x20mm

ocel, guma, ks

410140
Koncový spínač

zdvihu válce

ks

410120
Ovládání tlačítkové do kabiny

410124
Dálkové ovládání sklápěče 

dolu/nahoru, kabel 4m, SPX

410125
Dálkové ovládání sklápěče 

dolu/nahoru, kabel 4m, SPX

410126
Dálkové ovládání sklápěče 

dolu/nahoru, kabel 4m, 

SPX s klíčem

410127
Připojení k baterce 

s pojistkou, 100A

410128
Kabel se zásuvkou 5m pro SPX

410129
Dálkové ovládání sklápěče 

dolu/nahoru, bezdrátové, SPX

410288
Cívka na vypouštěcí ventil 

pro elektrohydraulické 

čerpadlo 12V SPX

410295
Kryt motoru čerpadla SPX

410141
Koncový spínač OMFB

4 . 1 . 2  h y d r a u l i k a

Hydraulická čerpadla - SPX / Stone Příslušenství



alsap

Celková nostnost 8 tun při 180 bar
Maximální pracovní tlak 200 bar

kod zdvih Ø válců [mm] rozměry válce délka stup. hmostnost [kg] Množ.oleje [l]
46
ton
2,9

61
ton
5,2

76
ton
8,1

91
ton
11,7

107
ton
16,1

C C1 F L L1 R

500 • • • • • 100 140 95 195 235 125 150 18,5 2,5

690 • • • • • 110 150 155 265 305 172 210 23,5 3,5

840 • • • • • 110 150 185 295 335 200 240 25 4,5

412012 1040 • • • • • 110 150 225 335 375 237 280 29 5

412013 1190 • • • • • 110 150 255 365 405 265 310 31 6

412014 1490 • • • • • 110 150 315 425 465 325 370 35 7,5

2140 • • • • • 110 150 445 555 595 450 500 45 10,8

2490 • • • • • 110 150 515 625 665 520 570 50,5 12,4

1315 • • • • • 110 150 280 390 430 290 335 32 7

765 • • • • • 110 150 170 280 320 185 225 24,5 3,9

1850 • • • • • 110 150 395 505 545 402 450 40,5 9,5

410131 Ventil 1/2" GAS
   
Příslušenství

410151 

410153

410130     GAS 1/2"

410165   Hadice 1 m
410167   Hadice 1,5 m

4 . 1 . 3  h y d r a u l i k a 4 . 1 . 4  h y d r a u l i k a

Hydraulické válce



alsap

Maximální pracovní tlak 200 bar

kod zdvih nosnost Ø válců [mm] rozměry válce délka stup. hmostnost [kg] Množ.oleje [l]
(při 180 bar) 32

ton
1,4

45
ton
2,9

60
ton
5,0

75
ton
7,9

90
ton
11,4

105
ton
15,6

C1 F L1 ØE

412009 1010 4,5 • • • 149 349 498 95 405 22 3,5

412010 814 6 • • • • 152 214 366 110 270 19 3,6

1174 6 • • • • 152 304 456 110 360 26 5,2

1354 6 • • • • 152 349 501 110 405 28 5,9

412011 1012 7,1 • • • • • 154 214 368 125 270 25 5,6

1162 7,1 • • • • • 154 244 398 125 300 27 6,4

1287 7,1 • • • • • 154 269 423 125 325 29 7

1462 7,1 • • • • • 154 304 458 125 360 31 7,9

1221 6 • • • • • • 157 214 371 125 270 25 5,8

410131 Ventil 1/2" GAS

410165 Hadice 1 m
410167 Hadice 1,5 m

4 . 1 . 4  h y d r a u l i k a

Hydraulické válce Hydraulické válce - kompletní sady


