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Ocelové boc¢nice FOX, FHD

TYP FOX 600 FOX 800 FOX 900 FOX 1000
h/mm 600 800 900 1000
s/mm 4 4 4 4
kg/m 32,4 38,6 41,8 44,9
Ocelové bocnice o tloustce plechu 3,0 mm jsou
vyrobeny z materialu "S500". Tyto bo¢nice maji také
prabézny svar a jsou uréeny pro "heavy duty" vozidla.
TYP FHD 600 FHD 800 FHD 900 FHD 1000
h/mm 600 800 900 1000
s/mm 3 3 3 3
kg/m 22,9 28,4 30,7 34

4.5.1 ocelové bocnice




Ocelové bocnice Typ B

Ocelové bocnice o sile materialu 1,0 az 2,5 mm vyrobené z oceli o jakosti S235 do QStE 500.
Boc¢nice na zakazku se vyrabi v délce od 0,5 do 13,5 m s toleranci max.. + /-1 mm.
Moznost dodavek ve skladovych délkach.

400

TYP B 400 B 500 B 600 BTT 800
s/imm 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,5
kg/m 11,6 13,4 | 16,8 | 15,0 | 18,8 23,6

Ocelové bocnice Typ BN /BNS
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TYP BNKT 400 BNSKT 500 BN 500 BNS 500 BN 600 BNS 600 BNTT 800
s/mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,5
kg/m 12,3 12,5 13,9 14 19,3 15,7 19,5 24,1

4.5.2 ocelové bocénice
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Ocelové bocnice Typ BAK / BAKS
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TYP BAKKT 400 | BAKSKT 400 BAK 500 BAKS 500 BAK 600 BAKS 600 BAKT 600 BAKTT 800
s/mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5
kg/m 12,7 12,9 14,2 14,4 15,8 | 19,8 | 16,0 | 20,0 20,2 24,6
Ocelové bocCnice Typ HV
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TYP HV 400 HVKT400 HV 500 HV 600 HVTT 800
s/mm 1,25 1,5 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 2,0
kg/m 6,8 8,2 10,9 11,2 9,6 12,8 | 10,8 14,3 18,3

4.5.3 ocelové bocnice




Ocelové bocnice Typ HVN
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TYP HVNKT 400 HVN 500 HVN 600 HVNTT 800
s/imm 2,0 2,0 2,0 2,0
kg/m 11,7 13,2 14,8 18,7

Ocelové bocnice Typ HVAK
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TYP HVAKKT 400 HVAK 500 HVAK 600 HVAKT 600 | HVAKTT 800
s/mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
kg/m 12,0 13,6 15,2 15,5 19,0

4.5.4 ocelové bocénice



Ocelové bocnice Typ B/ HV
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TYP B 400 B 450 HV 300 HVD 400 HV 450
s/mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
kg/m 8,7 12,6 9,3 11,0 11,9
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TYP HVD 500 HVD 600 HV 800 HV 900 HVW 1000
s/mm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
kg/m 12,7 14,3 17,5 19,1 20,7

4.5.5 ocelové bocnice






