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61221A
Profil náběžný zábrany

100/100mm

1,96 kg, al, m

61222E
Profil náběžný zábrany

100/100mm, Silver line

1,96 kg, elox, m

61223B
Profil náběžný zábrany

100/100mm, Black line

1,96 kg, čený elox, m

61214A
Profil boční zábrany

100/30 mm

1,21 kg, al, m

61215E
Profil boční zábrany

100/30 mm, Silver line

1,21 kg, elox, m

61216B
Profil boční zábrany

100/30 mm, Black line

1,21 kg, čený elox, m

6 . 1 . 1  b o č n í  z á b r a n a 6 . 1 . 2  b o č n í  z á b r a n a
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610020
Koncovka profilu

zábrany - rovná

0,02 kg, plast, ks

610040
Oblouk přední BZ

0,2 kg, plast, ks

610030
Koncovka profilu

zábrany - oblouk

0,02 kg, plast, ks

610012
Destička závitová

do profilu zábrany

0,01 kg, al, ks

610010
Destička závitová do profilu 

zábrany, zn 50 x 2 M8

0,043 kg, ocel, zn, ks

612240
Profil náběžný zábrany, 

100/130 mm

1,57 kg, elox, ks

6 . 1 . 2  b o č n í  z á b r a n a
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61B735
Držák boční zábrany 729 mm

40mm s kolíkem

2,60 kg, zn, ks

61A735
Držák boční zábrany 735 mm

50mm s kolíkem

3,42 kg, zn, ks

číslo délka [l] typ hmotnost [kg]

610572 572 gzink 1,95

611572 572 žzink 1,95

610372 572 černý lak 1,95

610735 735 gzink 2,25

611735 735 žzink 2,25

610435 735 černý lak 2,25

6 . 1 . 3  b o č n í  z á b r a n a 6 . 1 . 4  b o č n í  z á b r a n a

Držák zábrany
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611700
Držák boční zábrany 713mm L

7,21 kg, zn, ks

číslo délka [L] délka [L1] typ hmotnost [kg]

610320 350 365 zn 1,95

610325 450 465 zn 2,18

610330 700 715 zn 2,76

6 . 1 . 4  b o č n í  z á b r a n a

Držák zábrany
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Hliníkové eloxované zábrany  proti bočnímu vklínění - certifikované  homologací  E11-73R-011025/E11-73R-011026
Dodávka kompletní boční zábrany proti vklínění včetně držáků, profilů zábrany a homologačního štítku.
Vhodné pro všechny typy vozidel, které vyžadují schválení bočních zábran.

číslo délka [L] typ hmotnost [kg]

61H002 4500 elox 5,67

61H004 7000 elox 8,82

61H014
Sada spojovacího materiálu, 

s homologací E11

zn, ks

61H010
Záslepka zábrany černá, 

s homologací E11

plast, ks

61H016
Homolog. štítek k zábraně, 

E11-73R-011025/E11-73R-011026

nerez, ks

6 . 1 . 5  b o č n í  z á b r a n a 6 . 1 . 6  b o č n í  z á b r a n a

Homologovaná zábrana

Profil podjezdové zábrany s homologací
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číslo [L] [B] [H] typ hmotnost kg/m

61H006 140 100 40 elox 2,1

61H012
Záslepka zábrany náběh, černá, 

s homologací E11 

plast, ks

číslo délka [l] typ hmotnost [kg]

61H022 572 gzink 1,95

61H026 735 žzink 2,25

6 . 1 . 6  b o č n í  z á b r a n a

Homologovaná zábrana Homologovaná zábrana

Profil náběžný s homologací

Držák zábrany s homologací
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6 . 1 . 7  b o č n í  z á b r a n a 6 . 1 . 8  z a d n í  n á r a z n í k

Směrnice CEE 89/297 podjezdové zábrany
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                      N3 a N4 Třetí držák zábrany je nutný pokud délka profilu přesahuje 4000mm

61Z050
Koncovka nárazníku

plast, ks

číslo [L] typ hmotnost [kg]

61Z090 1800 šedý lak 11

61Z100 1900 šedý lak 12

61Z110 2000 šedý lak 12,5

61Z115 2100 šedý lak 13

61Z120 2200 šedý lak 14

61Z130 2300 šedý lak 14,7

61Z140 2400 šedý lak 15,35

61Z144 1900 červený lak 12

61Z147 2100 červený lak 13

61Z150 2400 červěný lak 14,7

61Z200 2300 nerez - květovaný 14

61Z210 2300 nerez - květovaný 15

61Z220 2200 hliník 11

61Z230 2300 hliník 12

61Z240 2400 hliník 13,4

61Z330
Nárazník zadní 2400 mm, komplet s 

osvětlením ASPOCK ASS3 a koncovkami 

elox, ks

6 . 1 . 8  z a d n í  n á r a z n í k

Směrnice CEE 89/297 podjezdové zábrany Zadní nárazníky

Nárazník zadní s koncovkami
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číslo délka [mm] provedení hmotnost [kg]

620400 400 gzink 6,1

400 nerez 4,9

400 žzink 6,4

číslo délka [mm] provedení hmotnost [kg]

620570 570 gzink 7,6

620660 660 gzink 8,3

570 nerez 6,4

660 nerez 7,4

570 žzink 8,0

660 žzink 9,0

číslo délka [mm] provedení hmotnost [kg]

620750 750 gzink 9,2

750 nerez 8,4

750 žzink 10

číslo
rozměry [mm]

stupně provedení hmotnost [kg]
L A B H P

400 540 430 310 740 1 gzink 8

620515 570 800 430 460 1080 2 gzink 10
660 890 430 530 1230 2 gzink 10,75
750 980 430 600 1345 3 gzink 12
400 540 430 310 740 1 žzink 8
570 800 430 460 1080 2 žzink 10
660 890 430 530 1230 2 žzink 10,75
750 980 430 600 1345 3 žzink 12

6 . 2 . 1  s c h ů d k y 6 . 2 . 2  s c h ů d k y

Schůdky výsuvné HQ

Schůdek výsuvný 1 - stupeň

Schůdek výsuvný 2 - stupně

Schůdek výsuvný 3 - stupně

Schůdek výsuvný se stupačkou
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Schůdky výsuvné

622930
Schůdek výsuvný, 

1 stupeň,

3,3 kg, gzink, ks

622924
Schůdek výsuvný, 

2 stupně

6,3 kg, zn, ks

622935
Schůdek výsuvný, 

2 stupně

5,7 kg, gzink, ks

620516
Schůdek výsuvný  

s ploškou, 2 stupně

8,4 kg, zn, ks

620517
Schůdek výsuvný  

s ploškou, 3 stupně

13,5 kg, zn, ks
(foto produkt 620516 )

6 . 2 . 2  s c h ů d k y

Schůdky výsuvné HQ
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číslo výška délka složená typ hmotnost [kg]

625080 630 1460 3 - stupňové 24

625082 810 1740 4 - stupňové 29

625084 990 2020 5 - stupňové 35

625086 1220 2310 6 - stupňové 42

625088 1410 2600 7 - stupňové 49

623010
Schůdek dvoustupňový

výklopný 580/458

19 kg, ocel, žzink, ks

621701
Schůdek bočnice

zaklapávací

1,2 kg, ocel, žzink, ks

číslo H [mm] provedení hmotnost [kg]

621901 250 zn 1,5

621905 350 zn 2,85

číslo delka [mm] typ hmotnost [kg]

625115 400 LSP 25 0,57

625110 800 LSP 25 1,14

625120 1000 LSP 25 1,425

625100 2000 LSP 35 2,85

6 . 2 . 3  s c h ů d k y 6 . 3 . 1  d o r a z y

Schůdek - nášlapný

Příčka žebříková LSP, surová

Schody
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Gumové dorazy

630050
Nárazník gumový

215x50x54mm

0,55 kg, guma, ks

630070
Nárazník gumový 

195x80x80mm

1,12 kg, guma, ks

630090
Nárazník gumový

245x90x80mm

1,65 kg, guma, ks

630040
Nárazník gumový

120x75x85mm

0,85 kg, guma, ks

6 . 3 . 1  d o r a z y



alsap

630095
Nárazník gumový 

348x107x100mm

3 kg, guma, ks

630100
Nárazník gumový 

445 x 40 x výška 58 mm, EPDM

3,5 kg, guma, ks

630110
Nárazník gumový 

595x100x120mm

6,2 kg, guma, ks

6 . 3 . 2  d o r a z y 6 . 3 . 3  d o r a z y

Gumové dorazy
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630181
Odvalovací doraz

2 x 100,

200x115x115 mm

5,8 kg, ocel, guma, ks

630182
Odvalovací doraz 2 x o100

185 x 118 x 111 mm

4,9 kg, guma, ks

630183
Odvalovací doraz 2 x o70

195 x 85 x 96 mm

3,3 kg, guma, ks

630184
Odvalovací doraz 3 x o 70

290 x 85 x 96 mm

4,9 kg, guma, ks

630185
Odvalovací doraz 1 x o 70

105 x 85 x 96 mm

1,8 kg, guma, ks

6 . 3 . 3  d o r a z y

Gumové dorazy Odvalovací dorazy
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630186
Rolna k odvalovacímu dorazu 

o100/80mm, 

otvor pro čep o28mm

guma, ks

630187
Rolna k odvalovacímu dorazu s drážkou 

o96 /79mm, otvor pro čep o26mm

guma, ks

630189
Rolna k odvalovacímu dorazu s drážkou 

o70 /78mm, otvor pro čep o21mm

630188
Rolna k odvalovacímu dorazu - 

o100/65mm But-Roll

0,79 kg, guma, ks

6 . 3 . 4  d o r a z y 6 . 3 . 5  d o r a z y

Gumové dorazy - ND
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630027
Doraz gumový malý kužel 

o 24 x 10, vnitř 5 mm

0,01 kg, guma, ks

630028
Doraz gumový malý kužel 

o 25 x 12, vnitř 4 mm

0,01 kg, guma, ks

630030
Doraz gumový 

kužel o 46 x 60 mm

0,085 kg, guma, ks

630035
Doraz gumový 

kužel o 65 x 75 mm

0,225 kg, guma, ks

630037
Doraz rohový 150x150mm

4,6 kg, zn, ks

6 . 3 . 5  d o r a z y

Gumové dorazy - ND Gumové dorazy - kužel
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630125
Nárazník gumový delta 

60x 52 x 2500mm

5,35 kg, guma, ks

630130
Nárazník gumový delta 

110x 95 x 2500mm

19 kg, guma, ks

630123
Nárazník gumový delta 

40x21mm (role 20m)

12 kg, guma, ks

630127
Nárazník gumový delta 

80x 70 x 2500mm

8,4 kg, guma, ks

630025
Lišta dorazová 2,5m

pro vratový šroub

2,23 kg, guma, ks

6 . 3 . 5  d o r a z y 6 . 4 . 1  o s v ě t l e n í

Dorazové lišty
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640132
Reflexní tabule - vozidlo

samolepka, ks

640140
Reflexní tabule - vozidlo

al, ks

640210
Reflexní tabule - přívěs

samolepka, ks

640150
Reflexní tabule - vozidlo 

velká 1130 x 132 mm, 

al, ks

640200
Reflexní tabule - přívěs, 

al, ks

642095
Reflexní tabule 500x500 

pro nadrozměrný náklad, 

červeno/bílá

642100
Reflexní tabule 400x300 

bílá, al - písmeno A

640037
Dopravní gumový 

kužel 50 cm

6 . 4 . 1  o s v ě t l e n í

Dorazové lišty Reflexní značení
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číslo délka [m] šířka [mm] typ

642070 20 100 pravý

642071 20 100 levý

642072 20 50 pravý

642073 20 50 levý

číslo délka [mm] šířka [mm] typ

642085 423 282 samolepící

642090 1300 300 samolepící

číslo délka [mm] šířka [mm] typ

642080 410 255 vč. lišt

6 . 4 . 2  o s v ě t l e n í 6 . 4 . 3  o s v ě t l e n í

Reflexní páska samolepící červeno / bílá tř.1

Reflexní páska samolepící - sada

Reflexní značení hydraulického čela - sada

Speciální označení vozidel, ADR
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Reflexite - reflexní pásky

číslo typ na povrch velikost [m]

642010 žlutá pevný 50

642015 bílá pevný 50

642020 červená pevný 50

642030 žlutá plachta 50

642035 bílá plachta 50

642040 červená plachta 50

642050 žlutá cisterna 50

642055 bílá cisterna 50

642060 červená cisterna 50

642063 žlutá plachta (segment) 50

642065 bílá plachta (segment) 50

642067 červená plachta (segment) 50

•  v souladu s předpisem, EHK 104

•  pro pevné a plachtové povrchy, případně cisterny

•  maximální viditelnost vozidla v noci při větších vzdálenostech

•  jednoduchá aplikace

•  po nalepení pásky se nevyžadují další úpravy

•  odolné vůčí vysokotlakému mytí 

•  extrémní odolnost

•  záruka 10 let na pásky aplikované na pevný povrch (nová nástavba)

•  záruka 3 roky na pásky aplikované na plachtový povrch (nová plachta)

Vážíme si životů těch,

kteří je pro nás riskují každý den.

Naší prioritou je, aby byli vždy dobře vidět.

6 . 4 . 3  o s v ě t l e n í

Speciální označení vozidel, ADR
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kod vozidlo typ rozměry [mm] povrch. úprava
IVECO Eurostar pravá / levá 500 x 195 zn
IVECO Daily Eurotech pravá / levá 490 x 155 zn
IVECO Trakker DX pravá 490 x 155 zn
IVECO Trakker SX levá 490 x 155 zn
IVECO 190 pravá / levá 430 x 195 zn
IVECO Eurocargo pravá / levá 330 x 140 zn
IVECO Daily 1996 pravá / levá 320 x 195 zn
IVECO 190 Eurotech pravá / levá 430 x 195 zn
IVECO Trakkler pravá / levá 470 x 150 zn
IVECO Eurostar / Trakker pravá / levá 400 x 160 zn
IVECO Daily 2000 pravá / levá 370 x 195 zn
MAN TG-A pravá / levá 490 x 145 zn
MAN Serie Leggero pravá / levá 363 x 150 zn
MAN M2000 - F2000 pravá / levá 500 x 145 zn
DAF CF pravá / levá 495 x 142 zn
ISUZU pravá / levá 350 x 145 zn
FIAT Ducato pravá / levá 444 x 140 zn
FORD V pravá / levá 420 x 130 zn
FORD VE pravá / levá 355 x 150 zn
FORD V-184 pravá / levá 400 x 130 zn
MERCEDES Sprinter pravá / levá 500 x 145 zn

645015 MERCEDES Sprinter pravá 440 x 160 zn
645020 MERCEDES Sprinter levá 440 x 160 zn
645010 MERCEDES Atego pravá / levá 500 x 160 zn
645005 MERCEDES Actros pravá / levá 570 x 160 zn

MERCEDES Autoc. 1° Seria pravá / levá 575 x 160 zn
MERCEDES Actros (proti kamenům) pravá / levá 570 x 160 zn
MITSUBISHI Canter pravá / levá 380 x 150 zn
NISSAN Trade pravá / levá 363 x 150 zn
NISSAN pravá / levá 370 x 195 zn
RENAULT Magnum 400-440-480 pravá / levá 490 x 145 zn
RENAULT Mascott pravá / levá 390 x 145 zn
RENAULT Mascott E420 - AE420 pravá / levá 510 x 160 zn
RENAULT Mascott (na tyč) pravá / levá 320 x 195 zn
RENAULT Midlum pravá / levá 365 x 195 zn
RENAULT R38 pravá / levá 470 x 150 zn
RENAULT S120-S150 pravá / levá 270 x 87 zn
RENAULT Magnum Premium Kerax pravá / levá 500 x 145 zn
VOLVO FM -FH pravá / levá 440 x150 zn
VOLVO FM -FH pravá / levá 525 x 150 zn
VOLVO pravá / levá 500 x 125 zn
SCANIA Serie 4 pravá / levá 525 x 145 zn
SCANIA Serie 4 (proti kamenům) pravá / levá 525 x 150 zn

6 . 4 . 4  o s v ě t l e n í 6 . 4 . 5  o s v ě t l e n í

Ochranné mřížky na světlomety
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64P215
Světlo zapuštěné 215mm

64P220
Světlo zapuštěné 215mm 

do 25mm

64P235
Světlo Al 4 LED

na povrch hranaté 200x100mm

9-36 V, 12 W,  -40°C - +80°C,  67 IP

0,30 kg, hliník RAL 9010, ks

64P240
Světlo Al 2 LED

na povrch hranaté 120x70x15 mm

9-36 V, 6 W,  -40°C - +80°C,  67 IP

0,140 kg, hliník RAL 9010, ks

Vnitřní osvětlení

64P232
Světlo Al 8 LED

na povrch o 192x15mm

9-36 V, 27 W,  -40°C - +80°C,  67 IP

0,54 kg, hliník RAL 9010, ks

64P230
Světlo Al 8 LED

zapuštěné Ø218mm 

9-36 V, 27 W,  -40°C - +80°C,  67 IP

0,30 kg, hliník RAL 9010, ks

64P225
Světlo Al 4 LED

zapuštěné Ø218mm

9-36 V, 12 W,  -40°C - +80°C,  67 IP

0,30 kg, hliník RAL 9010, ks

6 . 4 . 5  o s v ě t l e n í

Ochranné mřížky na světlomety
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64B041
Světlo 18 LED 

Ø195 mm

24V, 9 W, -30°C - +40°C, 700 LM, IP 67

0,15 kg, plast, ks

64B048
Světlo 12 LED 

Ø75 mm

12-24 V, 2,4 W, -30°C - +40°C, 120 LM, IP 67

0,082 kg, plast, ks

64B040
Světlo 30 LED 

Ø195 mm

24V,  14,5 W, -30°C - +40°C, 1300 LM, IP 67

0,15 kg, plast, ks

LED světlo 140x70 mm

LED světlo Ø 195 mm

LED světlo Ø 75 mm

6 . 4 . 6  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 1  o s v ě t l e n í

Vnitřní osvětlení

kod napětí watt led lumeny hmotnost

64B042 12 V 4 W 12 530 0,15 kg

64B043 12 V 2 W 6 270 0,15 kg

64B044 24 V 2,4 W 12 220 0,15 kg

64B045 24 V 4 W 12 530 0,15 kg

64B046 12-24 V 4 W 12 560 0,15 kg

Led světlo 140x70mm (-30 °C- +40°C, IP 67) 
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Zadní / přední obrysové světlo
Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Rozměry světla: rozměry R=46 mm H= 26 mm, montážní otvory 46 mm

Typ a délka kabelu: 22cm LgY-S 0,75mm

	      Kabel 1,5 m click Jaeger

	 64W005 	 64W006 	 64W002 	 64W003Č B Č B

Zadní / přední obrysové světlo
Funkce: Zadní / přední obrysové světlo

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla:2 LED, montážní otvory 61 mm, rozměry 84x24x25 mm

Typ a délka kabelu: 35cm LgY-S 0,75mm

	

	 64W009	  64W008ČB

Doplňkové obrysové světlo
Funkce: přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 52x100 mm R=45 mm, montážní otvory 32 mm

Typ a délka kabelu: 35cm LgY-S 0,75mm

                             Kabel click Jaeger

	 64W022		  64W023ČB ČB

Poziční světla

Barevné rozlišení A-bílá, R– červená (v případě čirého skla)

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 1  o s v ě t l e n í

Vnitřní osvětlení

E20
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Doplňkové obrysové světlo
Funkce: přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 48x117 mm R=60 mm, montážní otvory 32 mm

Typ a délka kabelu: 35cm LgY-S 0,75mm

  Kabel click Jaeger

	 64W024Č

Doplňkové obrysové světlo
Funkce: přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 48x117 mm R=60 mm, montážní otvory 32 mm

Typ a délka kabelu: 35cm LgY-S 0,75mm

Kabel 0,59 m click Jaeger	

	 64W325O

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 2  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 3  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20
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Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 75 mm(P), rozměry 116x46x21mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	 Kabel 0,59 m click Jaeger

    64W102 0,5m	       64W206	            64W207

    64W105 1m

    64W108 1,5m

B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm (Z) or 75 mm (P), 

rozměry 98x32x25mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S0,75mm2

	 Kabel 1 m click Jaeger

	 64W205	  64W206	  64W207B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm (Z) or 116 mm, 

rozměry 130x32x20 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S

	 Kabel 1 m click Jaeger

	 64W305	  64W306	  64W307B ČO

Poziční světla

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 3  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20
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Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 75 mm, rozměry 114x40x25 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	 Kabel 1m click Jaeger

	 64W405 B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30mm or 50 mm (Z) / 90mm, 

rozměry 111x50x23mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S

	

	 Kabel 1 m click Jaeger

	 64W315	  64W316	  64W317B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 85 mm, rozměry 102x46x12 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	

	 Kabel 1 m click Jaeger

        64W415 B ČO

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 4  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 5  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20
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Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 75 mm (P), rozměry 98x32x25mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S0,75mm2

	

	 Kabel 1 m click Jaeger

        64W345           64W346               64W347B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 116 mm, rozměry 130x32x20 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	

	 Kabel 1 m click Jaeger

        64W355            64W356                64W357B ČO

Přední / boční / zadní obrysové světlo
Funkce: přední / boční / zadní obrysová, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 30 mm ( Z) or 75 mm(P), rozměry 116x46x21mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 22cm LgY-S 0,75mm2

	

	 Kabel 0,59 m click Jaeger

       64W335            64W336                64W337B ČO

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 5  o s v ě t l e n í

Poziční světlaPoziční světla

E20
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Boční obrysové světlo
Funkce: boční obrysová, přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 154x165x37 mm, montážní otvory - 79 mm, M6

Typ a délka kabelu: 22cm LgY-S 0,75mm

                             Kabel 1,5m click Jaeger

   64W043 	 64W042

Boční obrysové světlo
Funkce: boční obrysová, přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 154x165x37 mm, montážní otvory - 79 mm, M6

Typ a délka kabelu: 22cm LgY-S 0,75mm

	 Kabel 1,5m click Jaeger

	 64W047	  64W046

Boční obrysové světlo
Funkce: boční obrysová, přední obrysová s koncovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 84x103x33 mm, montážní otvory - 79 mm, M6

Typ a délka kabelu: 22cm LgY-S 0,75mm

	 Kabel 1,5 m click Jaeger

	 64W040

Světlo pro SPZ
Funkce: s osvětlením SPZ

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 82x31x39 mm, šrouby M5, montážní otvory 44 mm,

pro registrační značky 520x120 mm, Typ a délka kabelu: 20cm LgY-S 0,75mm

	 Kabel 0,5 m click Jaeger

      64W093		  64W092

Jeager click koncovka

6 . 4 W . 6  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 7  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20
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Zadní sdružené světlo LED, L, 482 x 146 x 75 mm, 
zátěž 21 W, s kabelem
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, s couvacím světlem, 

s koncovými mlhovými světly, s osvětlením SPZ ( dolní), odrazový trojúhelník

Typ - napětí [V] - IP: LED / 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 150 mm, M8, rozměry 482x146x75 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 5x0,6+1x1mm

64W621

Zadní sdružené světlo LED, P, 482 x 146 x 75 mm, 
zátěž 21 W, s kabelem
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, 

s couvacím světlem, s koncovými mlhovými světly, rectangle odrazka

Typ - napětí [V] - IP: LED / 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 150 mm, M8, rozměry 482x146x75 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 5x0,6+1x1mm

64W622

Zadní sdružené světlo LED o 142 mm, 78 mm, 
koncové, brzdové a směrové světlo
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9V-36V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M6, rozměry R=142, H=78 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 4x0,75mm

64W611

Zadní sdružené světlo žárovkové L, 
232 x 142 x 59 mm
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, odrazka

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V nebo 24V / IP56

Funkce světla: montážní otvory 150 mm, M6, rozměry 232x142x59 mm

Konektor: AMP TYCO 7 pin, Schlemmer 7 Pin

64W602

Zadní sdružené světlo žárovkové P, 
232 x 142 x 59 mm
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, s osvětlením

SPZ ( bok), odrazka

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V nebo 24V / IP56

Funkce světla: montážní otvory 150 mm, M6, rozměry 232x142x59 mm

Konektor: AMP TYCO 7 pin, Schlemmer 7 Pin

64W603

Sdružená světla

6 . 4 W . 7  o s v ě t l e n í

Poziční světla

E20
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Zadní sdružené světlo LED o 142 mm, 25 mm
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12 - 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M6, rozměry Ø142x25 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 4x0,75 mm2

64W613

Zadní sdružené světlo LED o 142 mm, 25 mm, 5 funce (čiré)
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, 

s couvacím světlem, s koncovými mlhovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12 - 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M6, rozměry Ø142x25 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 6x0,75 mm2

64W615

Zadní sdružené světlo LED o 142 mm, 25 mm, 5 funkcí
Funkce: s koncovými světly, s brzdovými světly, se směrovými, 

s couvacím světlem, s koncovými mlhovými světly

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12 - 24V / IP66/IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M6, rozměry Ø142x25 mm

Typ a délka kabelu: 200cm YLY-S 6x0,75 mm2

64W617

6 . 4 W . 6  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 7  o s v ě t l e n í

Sdružená světla "hamburger"

E20
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Pracovní světlo 9 LED
Funkce: pracovní světlo

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12V-24V / IP68

Spotřeba energie: 14,4 W

Světelná intenzita v blízkosti osy referenčního ~ 4400 cd + / - 10%

9 LED světelný zdroj (Osram) x 220 lm / LED ~ 1980 lm + / -10%

Tok měřen v laboratoři ~ 1300 lm + / -25%

Snadné a stabilní namontování svíti lny

Maximální teplota povrchu těla: 44 °C, na objektivu maximální povrchová

teplota 68 °C (měřeno v laboratoři při podmínkách 25 °C).

Hmotnost: ~ 0,6 kg             Typ a délka kabelu: 2,5 m

	                        Osvětlení při couvání

     64W452	  64W456 	 64W454

Pracovní světlo 12 LED
Funkce: pracovní světlo

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12V-24V / IP68

Spotřeba energie: 17W

Světelná intenzita v blízkosti osy referenčního ~ 4400 cd + / - 10%

12 LED světelný zdroj (Osram) x 220 lm / LED ~ 2640 lm + / -10%

Tok měřen v laboratoři ~ 1740 lm + / -25%

Snadné a stabilní namontování svíti lny

Maximální teplota povrchu těla: 44 °C, na objektivu maximální povrchová

teplota 68 °C (měřeno v laboratoři při podmínkách 25 °C).

Hmotnost: ~ 0,6 kg               Typ a délka kabelu: 2,5 m

                   

     64W458

Pracovní světla

6 . 4 W . 7  o s v ě t l e n í

Sdružená světla "hamburger"

E20
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Vnitřní LED osvětlení 3 led Osram / 12-24V
bílé 84 x 24 x 10 mm, 15 lux/1m
Funkce: vnitřní osvětlení

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V/24V IP68

Typ kabelu: 39cm LgY-S 0,75 mm2

64W472

Vnitřní LED osvětlení 6 led Osram
bílé 84 x 24 x 10 mm, 35 lux/1m
Funkce: vnitřní osvětlení

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V/24V IP68

Typ kabelu: 39cm LgY-S 0,75 mm2

64W474   64W476

Vnitřní LED osvětlení 8 led Osram
bílé 238 x 21 x 10 mm, 50 lux/1m
Funkce: vnitřní osvětlení

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V/24V IP68

Typ kabelu: 39cm LgY-S 0,75 mm2

64W478   64W480

Vnitřní LED osvětlení 12 led Osram
bílé 238 x 21 x 10 mm, 70 lux/1m
Funkce: vnitřní osvětlení

Typ - napětí [V] - IP: žárovka / 12V/24V IP68

Typ kabelu: 39cm LgY-S 0,75 mm2

64W482   64W484

12V

12V 24V

12V 24V

12V 24V

6 . 4 W . 8  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 9  o s v ě t l e n í

Vnitřní osvětlení

E20
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Denní svícení

Světlo denního svícení LED, 237x21x25mm
Funkce: denní svícení

Typ - napětí [V] - IP: LED; 12V/24V; IP66/IP68

Typ kabelu: 250cm YLY-S 3x0,5mm2

64W468

Světlo denního svícení LED, 4 LED (PHILIPS) SET
Funkce: denní svícení

Typ - napětí [V] - IP: LED; 12V/24V; IP66/IP68

Typ kabelu: 245cm YLY-S 3x0,5mm2

64W468

Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
• na jedno vozidlo se montují dva kusy světel, svítících světlem ve spektru bílé barvy
• svítilny se umisťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
• vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm 
   (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
• světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí,
  nebo při rozsvícení obrysových světel
• dodatečná montáž světel pro denní není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, proto jejich    
   umístění na vozidlo nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do TP.

6 . 4 W . 9  o s v ě t l e n í

Vnitřní osvětlení

E20
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Lampa couvací
Funkce: couvací světlo

Typ - napětí [V] - IP: LED / 12V / IP68

Funkce světla: montážní otvory 45 mm, M5, rozměry R=115 mm, H=36 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 38cm LgY-S 0,75mm2

 

        64W705B          

Světlo do nástavby / couvací
Funkce: couvací světlo, světlo do nástavby

Typ - napětí [V] - IP: LED / 9-36V / IP68

Funkce světla: rozměry 107x46x23 mm

Typ a délka kabelu: standardní kabel - 38cm LgY-S 0,75mm2

 

        64W710B          

Všechna naše světla splňují požadavky Evropské 
hospodářské komise OSN a mají evropskou homologaci 
E20, která se týká přijetí jednotlivých technických 
předpisů pro kolová vozidla, vybavení a části, které 
mohou být montovány nebo použity u kolových vozidel. 

Barevné rozlišení A-bílá, R– červená (v případě čirého skla)

6 . 4 W . 1 0  o s v ě t l e n í 6 . 4 W . 1 1  o s v ě t l e n í

Couvací světla
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64W570
Odpor 2W pro světla LED poziční 

kabel 0,5m s koncovkou Jeager

64W540
Koncovka pro kabel páteřní plochý  

2 x 1,5 mm 2 YLY-SP

64W547
Krytka spojky Jaeger pro plochý kabel, 

horní část 

64W550
Kleště pro Jaeger spojky, 

nastavitelné

64W520
Kabel páteřní pro poziční 

osvětlení 7,5 m, 

zásuvka PSA (Citroen, Peugeot, Fiat) 

64W525
Kabel páteřní plochý pro 

poziční osvětlení 2 x 1,5 

mm 2 YLY-SP, role 100 m 

Příslušenství

64W535
Koncovka pro kabel páteřní plochý  

2 x 1,5 mm 2 YLY-SP

6 . 4 W . 1 1  o s v ě t l e n í

Couvací světla
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6 . 5 . 1  o k n a 6 . 5 . 2  o k n a

kod šířka [mm] délka [mm]

654010 400 300

654015 500 400

654020 600 300

654025 600 500

654030 600 600

654035 700 300

654040 800 400

654045 1000 400

654050 1000 500

654055 1200 500

* těsnění A - pro   40mm  panel
  těsnění B - pro 30 mm

kod šířka [mm] délka [mm]

655010 500 400

655015 600 600

655020 800 400

Pevné okno

Posuvné okno

Okna pro nástavby
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650350
Okno střešní 350 x 500mm, 

al rám

650400
Okno střešní - ventilace 

400 x 400mm, plast

Dodávka bočních lepených oken pro dodávky

Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Peugeot, Renault, Volkswagen, Opel

6 . 5 . 2  o k n a

Střešní oknaOkna pro nástavby
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650100
Mřížka větrací 380x220mm 

venkovní, plast

650110
Mřížka větrací 380x220mm 

vnitřní s regulací, plast

650120
Mřížka větrací Al 240x70mm 

vnitřní s regulací - elox

6 . 5 . 3  v e n t i l á t o r y 6 . 5 . 4  v e n t i l á t o r y

Mřížky
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650130
Ventilátor střešní, 12V,

bílá, 308 x 318 mm, 

průchod montážní 202 mm, 

horní část

650135
Ventilátor střešní, 24V,

bílá, 308 x 318 mm, 

průchod montážní 202 mm, 

horní část

650140
Vnitřní uzávěr ventilátoru, 

bílá, pro 650130,650135 

průchod o 197 mm

650145
Vnitřní uzávěr ventilátoru s 

osvětlením 12V, bílá, 

pro 650130, 650135 

průchod o 197 mm

650150
Vnitřní uzávěr ventilátoru s 

osvětlením 24V, bílá, 

pro 650130,650135 

průchod o 197 mm

6 . 5 . 4  v e n t i l á t o r y

Střešní ventilátoryMřížky
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650155
Vnitřní uzávěr ventilátoru,

4 x směrový uzávěr SENSYO 

bílá / šedivá pro 650130,650135 

650170
Vnitřní uzávěr ventilátoru ovál, 

4 x směrový uzávěr SENSYO 

bílá / černá pro 650130,650135 

650185
Vnitřní uzávěr ventilátoru ovál, 

3 x směrový uzávěr SENSYO světlo, 

bílá / černá 

650200
Ventilátor střešní náporový, 

bílá, o 242 mm, horní část

650210
Ventilátor střešní hříbek, 12V 

, bílá, o 298 průchod montážní 

203 mm, horní část

Kompletní nabídka topení, chlazení, ventilátorů, termoplasty

6 . 5 . 5  v e n t i l á t o r y 6 . 5 . 6  v e n t i l á t o r y

Střešní ventilátory
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650250
Přepínání otáčení 

směru ventilátoru

Kompletní nabídka topení, chlazení, ventilátorů, termoplasty

6 . 5 . 6  v e n t i l á t o r y

Střešní ventilátory
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číslo typ průměr [mm] délka [mm] materiál

66N035 hlava 14mm 4,8 16 al/zn

66N040 plachtové třmeny 5 10 al/zn

66N082 hliník 6,5 14 al/al

66N083 elox 6,5 14 al/al

66N084 RAL3000 6,5 14 al/al

66N086 hliník 6,5 20 al/al

66N090 pevnostní 6,5 14 st/st

66N091 pevnostní Hardlock 6,5 14,5 st/st

66N092 pevnostní 6,5 20 st/st

66N093
pevnostní 

zapuštěná hlava
6,5 16,5 st/st

66S008
Lepidlo Sabatack 780, 600 ml, bílý

66S005
Lepidlo tmel Sabatack 720, 600 ml, bílý

6 . 6 . 1  n ý t y ,  t m e l y ,  l e p i d l a 6 . 6 . 2  l i t á  p o d l a h a

Nýt M-lock

číslo barva velikost [ml] typ

66Z410 bílá 310 447- kartuš

66Z420 bílá 600 447- salám

66Z425 bílá 310 670 - kartuš

66Z430 bílá 600 670 -salám

Lepidlo PU, Boyriflex

447 - Specifické použití při lepení a těsnění materiálů
670 - Specifické použití při lepení a těsnění konstrukčních materiálů
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Litá podlaha

66T010
Litá gumová podlaha TABUFLEX  

pryskyřice 16,5 kg + tužidlo 2,8 kg 

při 10mm ->5m2

20 kg, ks

66T015
Litá gumová podlaha  TABUFLEX  

granule

18 kg, ks

66T020
Litá gumová podlaha  TABUFLEX  

primer 

1l na 1,5m2

66T025
Litá gumová podlaha TABUFLEX 

tužidlo na tvrdost

2,8 kg, ks

66T030
Litá gumová podlaha  TABUFLEX  

nestékavý prášek na boky

1 kg, ks

66S070
Litá podlaha A - SabaCoat 3000

při 2,5-3mm ->2,5m2 

9,1 kg, ks

66S080
Litá podlaha C - SabaTop 3000

4,5 kg, ks

66S075
Litá podlaha B - SabaCure I 

2 kg, ks

66S085
Litá podlaha - SabaGranulát korrel

25 kg, ks

Litá podlaha pro přepravu zvířat

6 . 6 . 2  l i t á  p o d l a h a
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Potřebnou vysouvací sílu F1 vypočítáme dle vzorce:

G = Hmotnost pohyblivého dílu [kg]

S = Těžiště pohyblivého dílu

a = Horizontální vzdálenost těžiště / klopný bod [mm]

b = Rovnoběžná vzdálenost pl. Vzpěra / klopný bod [mm]

x = Počet plynových vzpěr

11 = Přepočítací koeficient kg --> N+ jištění

Celková délka=
Síla=

Zdvih=
Počet=

mm
N
mm
Ks celková délka

(osa koncovky - osa koncovky)

Vysunutá délka bez koncovek

Zdvih

Průměr koncovky Průměr koncovky

M

Koncovky:

M

M

M

M

M

typ 1

typ 2

typ 3

typ 4

typ 5

typ 6

Aktivní objednávkový formulář na www.alsap.cz 

6 . 7 . 1  p l y n o v é  v z p ě r y 6 . 8 . 1  s p e c i á l n í  d o p l ň k y

Plynové vzpěry



alsap
Ochrana nádrže

680105
Ochrana proti krádeži nafty 

o 80 mm, sítko do hrdla nádrže

680110
Ochrana proti krádeži nafty 

o 100 mm, sítko do hrdla nádrže

680115
Uzávěr nádrže UNI, 

víčko malé o 80 mm

680120
Uzávěr nádrže UNI, 

víčko velké o 100 mm

6 . 8 . 1  s p e c i á l n í  d o p l ň k y

Plynové vzpěry
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Kvalitní konstrukce košů na palety velikost od 8 do 36 palet. Univerzální držáky s možností montáže 
na všechny typy návěsů. Paletové koše jsou vyrobené z ocelového plechu a jsou zinkované. 

6 . 9 . 1  k o š e  n a  p a l e t y 6 . 9 . 2  k o š e  n a  p a l e t y

Koše na palety

kod typ kusů 
palet

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm] kryt váha

[kg]

P10008 EP8 8 340 210 292 275 1930 1854 176

P10016 EP16 16 665 530 620 600 1930 1854 196

P10024 EP24 24 540 405 495 475 2720 2644 x 259

P10030 EP30 30 665 530 620 600 2720 2644 x 280

P10036 EP36 36 715 585 675 650 2720 2644 x 293

Koše na palety
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Koše na palety

 Bedna na nářadí - na nástavbu
P10042
Bedna na nářadí - na nástavbu, 

1840 x 730 x 720 mm

176 kg, zn 

6 . 9 . 2  k o š e  n a  p a l e t y

Koše na palety
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Sprinter
69S040*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 100 cm

C= 85 cm

H= 60-85 cm

Crafter
69S040*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 100 cm

C= 85 cm

H= 60-85 cm

Daily
69S050*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 100 cm

C= 85 cm

H= 60-85 cm

Ducato
69S030*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 100 cm

C= 85 cm

H= 60-85 cm

Boxer
69S030*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 100 cm

C= 85 cm

H= 60-85 cm

Master
69S010*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 100 cm

C= 85 cm

H= 60-85 cm

Movano
69S010*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 100 cm

C= 85 cm

H= 60-85 cm

Fuso Canter
69S060*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 160 cm

C= 95 cm

H= 65-85 cm

Cabstar
69S070*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 160 cm

C= 95 cm

H= 65-85 cm

Transit
69S000*
Rozměry:

A= 200 cm

B= 100 cm

C= 85 cm

H= 65-85 cm

Verze double:   A= 210 cm   B= 102 cm   C= 167 cm   H= 65-90 cm - bez ofuků

* základní barva je bílá, odstín dle výrobce

Ford Transit

Peugeot Boxer double-kabina

6 . 9 S . 1  s p o j l e r y 6 . 9 S . 2  s p o j l e r y

Spojlery
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Ford Transit

Mercedes-Benz Sprinter

Peugeot Boxer double-kabina

Spojlery

6 . 9 S . 2  s p o j l e r y

Spojlery

Renault Master
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