entilatory
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A2003

Stresni ventilator. Plastovy plast’.

Bily hlinik krytu.

IP68 motor, dlouha zivotnost (16 000 hodin).

Extrakce nebo vétrani reverzni otaceni motoru K )
(pfepinacem sméru otaceni 0430 0111). .

Dodava se s tésnénim.

9@7sur @227 0,5

izl
/
®
/
/
|
1A
Fl %
< o~
&
Découpe / Cutting @203
v
10
pour Sortie cable \\ Sortie des fils / Electric cable exit 92
for cable exit \ + :Rouge / Red
\ - 12V :Noir / Black 129
- 24V :Bleu/ Blue
Kéd Napéti Vykon Saci vykon Doporucena pojistka Vaha [kg]
650210 12V 60 W 700 m¥h 75A 1,7
650215 24V 50 W 600 m3/h 3A 17

1 Ventilatory

www.alsap.cz
ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna

Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz
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2 Zajist

StiesSni ventilator.

Aerodynamicky kryt z ABS UV odolny.

A3003

Uzavieny vodotésny axialni motor s dlouhou

zivotnosti typu (16 000 hodin).

Extrace nebo vétrani reverzni otaceni motoru

(pouzitim specialniho prepinace €.j. 0430 0111).

Dodava se s tésnénim.

52
19

découpe de montage $202

146

172

@8 pour passge des cables

Koéd Napéti Barva (krytu)
650130 12V bila
650135 24V bila
Napéti Vykon Saci vykon Vaha [kg]
12124V 71,5W 700 m3h 17

ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz

www.alsap.cz




A3003 SENSYO

71

146 _i_ 172
— A3003
%280 [T—Obturateur SENSYO
Kod Napéti Barva obturatoru (zaluzie ¢erna)
650250 bila
650251 12v derna
650252 Seda
650260 bila
650261 24 v gerna
650262 Seda 2-
o
e
‘o
e
Napéti Vykon Saci vykon Vaha [kg] GCJ
12124V 65,5 W 670 m¥h 2 =
M

ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna

www.alsap.cz

Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz

3/2012



kladu

’

éni na

b Zajist

A3003 Low Noise

StiresSni ventilator - nizka hlu¢nost.

Aerodynamicka kryt z ABS UV odolny.

Uzaviena vodotésna axialni motor s dlouhou

zivotnosti typu (16 000 hodin).

Extrace nebo vétrani reverzni otaceni motoru

(pouzitim specialniho prepinace €.j. 0430 0111).

Dodava se s tésnénim.

52
19

R
7/

0 découpe de montage $202

146

172

Kéd Napéti
650131 12V
650136 24V
Napéti Vykon Saci vykon Vaha [kg]
12124V 26 W 450 m3h 17

ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz

www.alsap.cz

3/2012



A3003 FINLANDIA

Stresni ventilator.
Aerodynamicky plastovy plast’.

Uzavieny vodotésny axialni motor s dlouhou

zZivotnosti typu (16 000 hodin).

Extrakce nebo vétrani reverzni ota¢eni motoru

(pouzitim specialniho prepinace €.j. 0430 0111).

Dodava se s tésnénim.

308
~
T |
découpe de montage: @202
= =

r —m—— o =
I + I
! Connecteur type AMP (boitier Code 180908-0, |
: contacts males Code 45098-2).
| -

|

I

L

Détail connecteur porte-languettes
Detail of tab housing connector

418

180

%
-

=1

Fixation :4 @5 sur $212

4 Trous de fixation a contre percer

recomanded fixafion poinfs

270

\ @12 pour passage de cable

160

10 395
Kéd Napéti Barva krytu
650132 bila RAL 9010
12v
650133 koufovy prihledny
650137 bila RAL 9010
24v
650138 kouovy prahledny
Napéti Vykon Saci vykon Vaha [kg]
12124V 65 W 670 m¥h 2

www.alsap.cz

ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz
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A3003 FINLANDIA <<TRANSPORTER>>

Stresni ventilator.

Aerodynamicka kryt z ABS UV odolny.
Uzavieny vodotésny axialni motor s dlouhou
zivotnosti typu (16 000 hodin).

Extrace nebo vétrani reverzni otaceni motoru

(pouzitim specialniho prepinace €.j. 0430 0111).

Dodava se s tésnénim. 160

418

395

10

Detaif of iab h

Connecteur type AMP (boitier Code 180908-
contacts males Code 45098-2).

Détail connecteur porte-lanquettes
i nn

4 Trous de fixation a contre percer

recommended fixation points

S

Lo

A-A
| 175
N~
>
=
Q7
J( 3
@200
Kéd Napéti Barva krytu
650134 bila RAL 9010
12v
650195 koufovy prihledny
650139 bila RAL 9010
24v
650196 koufovy prihledny
Napéti Vykon Saci vykon Vaha [kg]
12124V 65 W 670 m3h 2,1

www.alsap.cz
ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna

Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz




OBTURATEUR SENSYO 4 bouches

StiesSni ventilace

Vybavena 4 nastavitelnyma SENSYO.

Dodava se Sroubovymi zatkami.

Hmotnost 0,24 kg.

Barva krytu
Barva Bila RAL 9016 | Sedd RAL9016 | Cerna RAL 9016
Kéd Kéd Kéd
Zaluzie $eda 650155 650160 650165
Zaluzie ¢erna 650156 650161 650166
Zaluzie bila 650157 650162 650167
www.alsap.cz

ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz

1 Ventilatory
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OBTURATEUR 2002

Stresni ventilace obturator z ABS.

Vybaven 4 smérovymi vétracimi otvory nebo 3 vétracimi otvory svétlem.

Lze pouzit se vSemi stiesni ventilator rozsahu Siroco.

Barva krytu 4 vétraci Zaluzie 4 vétraci zaluzie a svétlo

Barva Bila Seda Cerna Bila Seda

Kod Koéd Kéd Kod Kod
Zaluzie éerna 650170 650175 650180 650185 650190
Zaluzie bila 650171 650176 650181 650186 650191
Zaluzie Seda 650172 650177 650182 650187 650192

www.alsap.cz

ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz
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OBTURATEUR TC—TCP

R
% 7

fixation 4 x @ 5,5

? | |

N

@ Obturateur TC en position fermée
TC obturator in closed position

| JL—) =11 |
\ @214
" Obturateur TC en position ouvert
TC obturator in open position

26

Obturateur TCP en position fermée

TCP obturator in closed position

?5,5 o
=
@1o| =f

fixation (1 : 1)

Obturateur TC Obturateur TCP 12V Obturateur TCP 24V
Barva
Kod Koéd Kod

Bila 650140 650145 650150
Cerna 650141 650146 650151
Bézova 650142 650147 650152

Seda 650143 650148 650153

www.alsap.cz

ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz
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Prislusenstvi

650197 Hilinikovy stfesni spacer pro A3003

s
o

I

®282
®247

A
Coté obturateur Coté aérateur

9 inserts M5 sur 227, * ) .
(pour fixation du tore) Obturator side Roof ventilator side

650198 Hilinikovy stfesni spacer pro A2000

@283 lou2 ,

[
T
%2000
%099,

CHOCO
o
O

0,
o
{Jelo}

o
Q0!

fixation par 4 5,5 sur @264

650193 Bila mrizka (RAL 9002) - tloustka 1 mm
650194 Hlinikova mfizka - tloustka 2 mm

www.alsap.cz

ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna
Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz




OBTURATEUR TC—TCP

D242

123

Jmenovity pritok vzduchu

Rychlost vétru

EOLE Kovova mrizka EOLE
Bila Bila (RAL9002)
Kod Kod

650200 650205

20 16
75 32
133 48
180 64
238 80
280 96
326 112

www.alsap.cz

ALSAP s.r.o., Prazska 179, 267 12 Lodénice u Berouna

Tel. 733 746 997, 733 746 999, prodej@alsap.cz
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